
   คําอธิบาย    

ใบชานวดเครื่องส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการทํางานการบิดของใบชา การทํางานของเครื่องบิด
จะแตกต่างกันไปตามใบชาต่างๆ
ชิ้นส่วนของเครื่องรีดที่สัมผัสกับชานั้นทํามาจากสแตนเลสเพื่อให้แน่ใจว่าชานั้น
สะอาดและถูกสุขอนามัย
ส่วนรองรับทําจากเหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมความสามารถในการรับนํ้าหนัก
ที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าการทํางานของเครื่องราบรื่น 
เหล็กเส้นที่ออกแบบมาอย่างแม่นยําสามารถทําให้รูปร่างชาแน่นขึ้นในกระบวนการสร้าง
แท่งโดยไม่ทําลายใบ หนึ่งในอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับชาคุณภาพสูง
เราสามารถจัดหาแท่งรีดทองแดงและเครื่องรีดทองแดง ติดต่อเรา หากคุณต้องการ

   ความได้เปรียบ    

1. แผ่นดิสก์ แท่งฟัน กระบอก และฝาปิดทําจากสแตนเลส
2. ยกแขนเดียว ใช้งานง่าย และกะทัดรัด;
3. การออกแบบมืออาชีพของพลั่วและมุมถังทําให้ความเร็วในการขึ้นรูปของชาเร็วขึ้น
4. การออกแบบความสูงของแปถูกสร้างขึ้นโดยแม่พิมพ์ครั้งเดียวเพื่อให้ความสูงและมุม
ของแถบมีความสมํ่าเสมอเพื่อให้แถบชามีขนาดกะทัดรัดและสวยงามมากขึ้น

   มุมมองที่ระเบิด
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① แขนขวาง เ คอลัมน์สนับสนุน
② ฝาถัง เ โรลลิ่งดิสก์
③ กลองสแตนเลส เ Handwheel
เ ข้อเหวี่ยง เ กรอบรองรับ
เ กล่องเกียร์ เ ที่จับจ่ายชา
เ สายพาน เ ร้านนํ้าชา
เ มอเตอร์ขับเคลื่อน เ ขารองรับ

 

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องนวดใบชา  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา / สมุนไพร ต่อไป
นี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาดํา  30-90 นาที

 ชาเขียว  4-6 นาที
 ชาอู่หลง  4-6 นาที
 ชาสมุนไพร  4-6 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

รายการข้อกําหนดอุปกรณ์นวดชา :

แบบอย่าง DL-6CRT-25
มิติ 720 * 640 * 945 มม.

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220V / 50Hz
เส้นผ่าศูนย์กลางจานชา 485 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรล 250 มม.
ความสูงของบาร์เรล 180 มม.

จับคู่มอเตอร์
พลัง 0.37 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

ความเร็วบาร์เรล 42 รอบต่อนาที
นํ้าหนัก 70 กก.

ความจุสูงสุดต่อครั้ง 3 กก. / ครั้ง
ความจุสําหรับชาเขียว 3-30 กก. / ชม
ความจุสําหรับชาดํา 3-6 กก. / ชม

ข้อมูลจําเพาะของTea Kneaderทั้งหมด

แบบอย่าง เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรล ความสูงของบาร์เรล ความจุ
6CRT-25 25 ซม. 18 ซม. 3 กก. / ชุด
6CRT-30 30 ซม. 21 ซม. 5 กก. / ชุด
6CRT-35 35 ซม. 26 ซม. 8 กก. / ชุด
6CRT-40 40 ซม. 25 ซม. 11 กก. / ชุด
6CRT-45 45 ซม. 28 ซม. 15 กก. / ชุด
6CRT-50 50 ซม. 28 ซม. 20 กก. / ชุด
6CRT-55 55 ซม. 40 ซม. 35 กก. / ชุด
6CRT-65 65 ซม. 48 ซม. 60 กก. / ชุด

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   รายละเอียด    
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DL-6CRT-25 เส้นผ่าศูนย์กลางกลองเครื่องรีดชาคือ 25 ซม. สูง 18 ซม. สามารถใส่ได้ประมา
ณ 3 กก. ต่อชุด สําหรับการแปรรูปชาเขียว ความจุ 3-30 กก. ต่อชั่วโมง สําหรับการแปรรูปชา
ดํา ความจุ 3-6 กก. ต่อชั่วโมง

 



ถังกลิ้ง จานกลิ้ง และแท่งกลิ้งทั้งหมดทําจากสแตนเลสซึ่งถูกสุขอนามัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

 



การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโรลลิ่งดิสก์และมุมเอียงของแท่งรีด ความเร็วเพิ่มขึ้น
30% เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น

 



การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของฝาครอบเครื่องรีดขนาดเล็กและกลางสามารถหมุนได้เพื่อ
เพิ่มอัตราการชาแบบแถบ

   ภาพถ่าย    











   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-25
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


