
   คําอธิบาย    

เครื่องหมักชาส่วนใหญ่ใช้สําหรับการประมวลผลชาดําและชาหมักอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้สําหรับการหมักเมล็ดหรืออาหารอื่น ๆ
เครื่องหมักชาดําอัจฉริยะอัตโนมัติส่วนใหญ่ทําจากชาหมักเช่นชาดํา สามารถควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นของกล่องเครื่องได้อย่างอิสระและแม่นยํา ในขณะเดียวกัน
ออกซิเจนและก๊าซจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นชา เพื่อให้สามารถหมักชาได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะ
สมที่สุด ให้สีของชาเป็นสีแดง รสหญ้าหายไป และผลสุก

   มุมมองที่ระเบิด
    

① แผงควบคุม เ ถังเก็บนํ้าทําให้เป็นละออง
② ตัวเครื่อง เ ประตู



③ ห้อย เ บานพับ
เ ถาดหมัก เ ล้อ

 

   ความได้เปรียบ    

1.  การออกแบบโซลินอยด์วาล์วช่วยให้มั่นใจได้ว่านํ้าในถังจะถูกเก็บไว้ที่ระดับความ
สูงของละอองที่ดีที่สุด

2. ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ อุณหภูมิ และความชื้นสามารถควบคุมได้
อย่างชาญฉลาด

3. การใช้บานพับและมือจับประตูเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานของเครื่อง
เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น

4. มีการติดตั้งถังเก็บนํ้าที่มีเครื่องฉีดนํ้าที่ด้านบน และละอองนํ้าที่เป็นละออง
จะเติมภายในเครื่องหมักชาตามธรรมชาติ และการหมักจะสมํ่าเสมอมากขึ้น

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องออกซิเดชันชาดํา  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา / สมุน
ไพร ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาดํา  2-6 ชั่วโมง
 ชาดํา  12-24 ชั่วโมง

 ชาสมุนไพร  2-6 ชั่วโมง

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

รายการข้อมูลจําเพาะเครื่องออกซิเดชันชาดํา :

แบบอย่าง DL-6CFJ-80
ขนาด 1570 × 950 × 2100 มม.

แรงดันไฟฟ้า 220/50 V / Hz
โหมดทําความร้อน ลวดความร้อน
พลังงานความร้อน 6.0 กิโลวัตต์

กลุ่มเครื่องทําความร้อน 1 กลุ่ม

มอเตอร์พัดลม

พลัง 85 วัตต์
ความเร็ว 2200 รอบต่อนาที

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
ขนาดถาด 580 × 420 × 100 มม.

ปริมาณถาด 32 ชิ้น
ชั้นถาด 4 × 8
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ประสิทธิภาพ 250 กก. / ครั้ง

ข้อกําหนดของเครื่องออกซิเดชันชาดําทั้งหมด

แบบอย่าง 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
ปริมาณถาด 5 ชิ้น 16 ชิ้น 32 ชิ้น 32 ชิ้น

แรงดันไฟฟ้า 220V 220V 220V 380V
พลัง 3 กิโลวัตต์ 6 กิโลวัตต์ 6 กิโลวัตต์ 9 กิโลวัตต์

ความจุ 60 กก. 150 กก. 250 กก. 350 กก.

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   รายละเอียด    

เครื่องฉีดนํ้าอัลตราโซนิกความถี่สูงสามารถทําให้นํ้าเป็นละอองขนาดเล็กมาก ซึ่ง
สามารถเข้าสู่ชาและปรับปรุงความสมํ่าเสมอของการหมัก

 

https://www.delijx.com/category/black-tea-fermentation-process-machine


การใช้ลวดความร้อนไฟฟ้าที่ทนทานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. และเค้กฉนวนโพลีเมอร
์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง อายุการใช้งานของลวดทําความร้อนเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับ
บริษัทอื่นๆ

 



วัสดุฉนวนทนความร้อนอุณหภูมิสูงชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความหนา 3 ซม.
และปิดคลุมตัวเครื่องอย่างสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนและประหยัดพลังงาน
30%

 



ประตูบุด้วยแถบยางยืดหยุ่นทนอุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถปิดประตูเครื่องเพื่อป้องกันไม่
ให้อากาศร้อนและละอองนํ้าเล็ดลอดออกมา

   ภาพถ่าย    









   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑
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ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


