
   คําอธิบาย    

เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องคั่วใบชาเขียวทรงกระบอกนี้คือ 90 ซม. และความยาวของส่วน
ตรงด้านในคือ 1240 มม. ใช้แรงดันไฟฟ้า 220V / 380 สามารถแปรรูปใบสดได้ 10 กก. ต่อชุด 

ฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม เก็บรักษาความร้อน และประหยัดพลังงาน โดยใช้แคลเซียมซิ
ลิเกตบอร์ด เพิ่มผลการรักษาความร้อน และตรงตามข้อกําหนดด้านสุขอนามัยอาหาร
เพิ่มฉนวนของแผ่นด้านหน้าของดรัม, ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ, ใช้งานง่ายและควบคุม
ได้อย่างแม่นยํา, การควบคุมด้วยมือและการรวมตัวเอง, รับประกันสองครั้ง
ช่องป้อนอาหารขนาดใหญ่ ป้อนง่าย และปล่อยเร็วขึ้น ความแห้งกร้านของผลิตภัณฑ์ที่ออก
มาก่อนและหลังมีความสมํ่าเสมอมากขึ้น ขนาดเรียวยาวขึ้น และวัสดุไม่ตกหล่น
กระบอกสูบด้านในใช้แผ่นเหล็กที่มีความหนา 2.5 มม. เพื่อป้องกันการเสียรูปของกระบอก
สูบที่อุณหภูมิสูง งานสามารถเก็บพลังงาน สูญเสียความร้อนน้อยลง อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
น้อยลง และประหยัดพลังงานมากขึ้น

   มุมมองที่ระเบิด
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① แผงควบคุม เ อ่างความร้อน
② เครื่องวัดอุณหภูมิ เ รับมือ
③ ถังด้านนอก เ กระปุกเกียร์
เ ถังด้านใน เ บาลานซ์โบลต์
เ วงล้อสนับสนุน เ กระบอกลด
เ สวิตช์จุดระเบิด เ โซนการเผาไหม้
เ ล้อล่าง เ สนับสนุนกรอบ

 

   ความได้เปรียบ    

1. เครื่องมีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก



2. มีโครงรองรับเพื่อป้องกันล้อไนลอนเสียหาย

3. ความเอียงของลูกกลิ้งดรัมแบบปรับได้ เครื่องจักรยังสามารถใช้ในที่ที่ไม่
สมํ่าเสมอ

4. กองไฟเผาไหม้รูปตัว T ครอบคลุมถังตรึงชา พื้นที่เผาไหม้สูงถึง 100%

5. การออกแบบโช้คอัพนิวแมติกเครื่องจะถอยกลับโดยอัตโนมัติและความเร็วในการตกมี
เสถียรภาพ

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องคั่วใบชา  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาเขียว / ชาอู่หลง / สมุนไพร ต่อไปนี้เป็น
เวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาเขียว  4-8 นาที
 ชาอู่หลง  4-8 นาที
 ชาสมุนไพร  4-8 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    
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รายการข้อมูลจําเพาะเครื่องคั่วใบชาเขียวกระบอก :

แบบอย่าง DL-6CST-90
ขนาด 1230 × 2100 × 1840 มม.

แรงดันไฟฟ้า 380/50 V / Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดรัม 900 มม.

ความยาวด้านในของดรัม 1240 มม.

มอเตอร์ขับเคลื่อน
พลัง 0.75 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1390 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V

พัดลมดูดอากาศ
พลัง 85 วัตต์

ความเร็ว 2200 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
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ความเร็วกลอง 5-37 รอบต่อนาที
ประเภทเครื่องทําความร้อน ก๊าซเหลว

ความจุต่อครั้ง 10 กก. / ครั้ง
ประสิทธิภาพ 100 กก. / ชม

ข้อมูลจําเพาะของเครื่องแปรรูปชาคั่วทั้งหมด

แบบอย่าง 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง 50 ซม. 70 ซม. 90 ซม. 100 ซม.

ความยาวกลอง 60 ซม. 100 ซม. 124 ซม. 125 ซม.
ความจุ 25 กก. / ชม 50 กก. / ชม 100 กก. / ชม 150 กก. / ชม

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   รายละเอียด    

ความเร็วของเครื่องตรึงชาสามารถปรับได้ตามพื้นที่การผลิตที่แตกต่างกันสามารถปรับ
ความเร็วที่แตกต่างกันได้
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การออกแบบโช้คอัพนิวแมติกเครื่องจะถอยกลับโดยอัตโนมัติและความเร็วในการตกนั้นเส
ถียร

 



ระบบลดความเร็วที่ปรับให้เหมาะสม ความเร็วของเครื่องจะคงที่ ในขณะเดียวกันก็ทําให้
แรงบิดมีขนาดใหญ่เพียงพอและทํางานได้อย่างราบรื่น

 



ด้านล่างมีวาล์วสามตัว ซึ่งสามารถจุดไฟด้วยตนเองได้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง จึงไม่
เปลืองใบชา

 



การออกแบบโซลินอยด์วาล์วอัตโนมัติ การทําความร้อนจะเริ่มและหยุดโดยอัตโนมัติ โซลิ
นอยด์วาล์วจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และเครื่องจะหยุด
ทําความร้อน เมื่ออุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ โซลินอยด์วาล์วจะเปิดขึ้นและ
เครื่องจะร้อนขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้

   ภาพถ่าย    







   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CST-90
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


