
   คําอธิบาย    

เครื่องชารุนแรงฉลาดส่วนใหญ่จะใช้ในขั้นตอนการอันรุนแรงของการผลิตชาเช่นชาดําชา
ขาวและชาสมุนไพร ด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะในตัว สามารถปรับอุณหภูมิและเวลาในการ
เหี่ยวเฉาได้อย่างแม่นยํา แก้ปัญหาการผลิตชาชั้นดีภายใต้สภาพอากาศเลวร้าย

เมื่อเทียบกับเครื่องจักรของบริษัทอื่น เครื่องเหี่ยวแห้งที่ผลิตโดยบริษัทของเรา
สามารถถอดออกได้ สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน มีขนาดเล็ก และมีต้นทุนการขนส่ง
ตํ่า เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการผลิตชาคุณภาพสูง

   ความได้เปรียบ    

1. ชาเครื่องเหี่ยวแห้งนี้เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา ยังสามารถ prcess ชาเขียว ชาขาว
และชาอูหลง

2. การใช้วงจรรวมขั้นสูง การควบคุมเวลาและอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว

3. อุณหภูมิของลมกล่องสามารถควบคุมได้ และกระบวนการเหี่ยวแห้งสามารถปรับให้เข้ากับ
ฤดูกาลต่างๆ ได้ เพื่อให้กระบวนการเหี่ยวแห้งของชาดําชั้นดีกลายเป็นเรื่องง่าย

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องเหี่ยวใบชา  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / สมุนไพรต่อไปนี้
เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาดํา  3-6 ชั่วโมง

 ชาเขียว  0.5-1 ชั่วโมง
 ชาขาว  12-16 ชั่วโมง

 ชาอู่หลง  2-4 ชั่วโมง
 ชาสมุนไพร  0.5-1 ชั่วโมง

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

รายการข้อมูลจําเพาะเครื่องเหี่ยวแห้งชาดํา :

แบบอย่าง DL-6CWD-580
มิติ 5800 * 1,000 * 1050 มม.

แรงดันไฟฟ้า 380V 50HZ
องค์ประกอบความร้อน ลวดความร้อน

พลังงานความร้อนทั้งหมด 15 กิโลวัตต์
กลุ่มองค์ประกอบความร้อน 3 กลุ่ม

กําลังพัดลม 250 วัตต์
ความเร็วมอเตอร์ 2200 รอบต่อนาที
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แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
ขนาดดิสก์ 980 × 5000 × 200 มม.
เอาท์พุต 100 กก. / ชุด

ข้อมูลจําเพาะของรางใบชาเหี่ยวเฉาทั้งหมด

แบบอย่าง 6CWD-250 6CWD-580 6CWD-1090
พื้นที่เหี่ยวเฉา 2.5 ตร.ม. 5.0 m² 10m²
พลังงานความร้อน 9 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์ 18 กิโลวัตต์

ความจุ 50กก. 100กก. 200กก.

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   รายละเอียด    

หัวเครื่องเหี่ยวแห้งและรางเหี่ยวของเครื่องเหี่ยวชาสามารถถอดประกอบได้ และรางที่
เหี่ยวเฉาใช้โครงสร้างการประกอบ ซึ่งต้องการเพียง 1/10 ของปริมาตรเดิมในกระบวนการขน
ส่ง และการขนส่งสินค้าสามารถบันทึกได้ 90 %. สามารถตั้งเวลาและอุณหภูมิได้อย่างชาญ
ฉลาด ช่วยให้คุณประมวลผลชาคุณภาพดีที่สุด!
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ฟังก์ชั่นการทําความร้อนของเครื่องเหี่ยวแห้งใช้ลวดความร้อนไฟฟ้าหนาพิเศษซึ่งมี
ประสิทธิภาพการทําความร้อนสูงและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 50%



แผ่นด้านล่างแบบลาดเอียงช่วยให้มั่นใจได้ว่าอากาศจะไหลที่หางเพียงพอเพื่อให้แน่ใจ
ว่าการเหี่ยวแห้ง



แผ่นตาข่ายสแตนเลสอย่างดีถูกนํามาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณอากาศและกรองใบไม้
ที่หักขนาดเล็กมาก



พัดลมดูดอากาศไหลตามแกนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณลมมาก ทําให้มั่นใจได้ว่าลมร้อนจะถูกพัด
เข้าไปในรางนํ้าที่เหี่ยวแห้งทั้งหมด ด้วยความเร็วที่ปรับได้และการทํางานที่เสถียร
โดยไม่มีเสียงรบกวน

   ภาพถ่าย    









   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CWD-580
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


