
   คําอธิบาย    

เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องคั่วชานี้คือ 100 ซม. และความยาวของส่วนตรงด้านในคือ
1250 มม. ใช้แรงดันไฟ 220V / 380 สามารถแปรรูปใบสดได้ 15 กก. ต่อชุด

ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ, เวลาในการตรึงสามารถควบคุมได้อย่างชาญฉลาด,
ใช้การออกแบบการควบคุมอุณหภูมิแบบคู่, ตรวจสอบการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยําและ
มั่นใจในคุณภาพของชา, เมื่อตรึงชา, ความเร็วของเครื่องสามารถปรับได้ตามชาของ พื้นที
่การผลิตที่แตกต่างกันสามารถปรับความเร็วที่แตกต่างกันได้

การใช้แผ่นเหล็กหนาพิเศษ 2.5 มม. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีขนาดเล็กและเก็บรักษา
ความร้อนได้ดี ใบชาจะไม่เสียหาย (โรงงานอื่นๆ ใช้แผ่นเหล็กขนาด 1.6 มม. เท่านั้น)
รักษาการออกแบบหัวเผาไหม้ของเปลวไฟที่เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง , สํารองเปลวไฟที่ลุก
ไหม้อย่างต่อเนื่องหลังจากการจุดระเบิดสําเร็จ ให้จุดไฟอีกครั้งจากเปลวไฟที่ลุก
ไหม้อย่างต่อเนื่อง ลดแรงดันของเข็มจุดระเบิดและคอยล์จุดระเบิด และปรับปรุงอายุการ
ใช้งาน

   มุมมองที่ระเบิด
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① แผงควบคุม เ อ่างความร้อน
② เครื่องวัดอุณหภูมิ เ รับมือ
③ ถังด้านนอก เ กระปุกเกียร์
เ ถังด้านใน เ บาลานซ์โบลต์
เ วงล้อสนับสนุน เ กระบอกลด
เ สวิตช์จุดระเบิด เ โซนการเผาไหม้
เ ล้อล่าง เ สนับสนุนกรอบ

 

   ความได้เปรียบ    

1. อุปกรณ์เตือนภัย สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้



2. มีที่จับบนดรัมซึ่งสามารถคั่วด้วยมือในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องกะทันหันเพื่อไม่ให้
ชาเสีย

3. ระบบลดความเร็วที่ปรับให้เหมาะสม ความเร็วของเครื่องจะคงที่ ในขณะเดียวกันก็
ทําให้แรงบิดมีขนาดใหญ่เพียงพอและทํางานได้อย่างราบรื่น

4. กระบอกด้านในใช้วัสดุฉนวนกันไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิดใหม่ซึ่งมีความหนา
สูงสุด 20 มม. ช่วยลดการสูญเสียความร้อนและประหยัดพลังงานได้ 30%

5. มีการเพิ่มพัดลมดูดอากาศที่ด้านหลัง ซึ่งสามารถเปิดและปิดด้วยตนเอง ซึ่งสามารถ
เป่าลมร้อนและชื้นภายในเครื่องได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ชาอับชื้นและส่ง
ผลต่อรสชาติ

   แอปพลิเคชัน    

Green Tea Roaster เหมาะสําหรับการแปรรูปชาเขียว / ชาอู่หลง / ชาสมุนไพร ต่อไปนี้เป็น
เวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาเขียว  4-8 นาที
 ชาอู่หลง  4-8 นาที
 ชาสมุนไพร  4-8 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    
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รายการข้อกําหนดเครื่องคั่วชา :

แบบอย่าง DL-6CST-100
ขนาด 1330 × 2400 × 2010 มม.

แรงดันไฟฟ้า 380/50 V / Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดรัม 1,000 มม.

ความยาวด้านในของดรัม 1250 มม.

มอเตอร์ขับเคลื่อน
พลัง 0.75 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V

พัดลมดูดอากาศ
พลัง 85 วัตต์

ความเร็ว 2200 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
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ความเร็วกลอง 5-37 รอบต่อนาที
ประเภทเครื่องทําความร้อน ก๊าซเหลว

ความจุต่อครั้ง 15 กก. / ครั้ง
ประสิทธิภาพ 150 กก. / ชม

ข้อมูลจําเพาะของTea Steam Roasterทั้งหมด

แบบอย่าง 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง 50 ซม. 70 ซม. 90 ซม. 100 ซม.

ความยาวกลอง 60 ซม. 100 ซม. 124 ซม. 125 ซม.
ความจุ 25 กก. / ชม 50 กก. / ชม 100 กก. / ชม 150 กก. / ชม

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   รายละเอียด    

กองไฟเผาไหม้รูปตัว T ครอบคลุมถังตรึงชา พื้นที่เผาไหม้สูงถึง 100%
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กระบอกด้านในใช้วัสดุฉนวนกันไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิดใหม่ซึ่งมีความหนา
สูงสุด 20 มม. ลดการสูญเสียความร้อนอย่างมากและประหยัดพลังงานได้ 30%

 



ระบบลดความเร็วที่ปรับให้เหมาะสม ความเร็วของเครื่องจะคงที่ ในขณะเดียวกันก็ทําให้
แรงบิดมีขนาดใหญ่เพียงพอและทํางานได้อย่างราบรื่น

 



รักษาการออกแบบหัวเผาไหม้ของเปลวไฟที่เผาไหม้คงที่ สํารองเปลวไฟที่เผาไหม้อย่างต่อ
เนื่องหลังจากการจุดระเบิดสําเร็จ จุดไฟอีกครั้งจากเปลวไฟที่ลุกไหม้คงที่ ลดแรงดัน
ของเข็มจุดระเบิดและคอยล์จุดระเบิด และปรับปรุงอายุการใช้งาน .

 



ใช้แผ่นเหล็กหนาพิเศษ 2.5 มม. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีขนาดเล็กและเก็บรักษาความ
ร้อนได้ดี ใบชาจะไม่เสียหาย (โรงงานอื่นใช้แผ่นเหล็ก 1.6 มม. เท่านั้น)

   ภาพถ่าย    







   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CST-100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


