
   คําอธิบาย    

เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องคั่วชาร้อนไฟฟ้านี้คือ 50 ซม. และความยาวของส่วนตรงด้าน
ในคือ 600 มม. ใช้ไฟ 380V แปรรูปใบสดได้ครั้งละ 3-5 กก.
การตรึงแบบดรัมสามารถให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า (การทําความร้อนด้วยท่อความร้อนไฟฟ้า
เสริมหรือการทําความร้อนแบบเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า) อุณหภูมิส่งผลโดยตรงต่อผนัง
ของกระบอกสูบ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผลการตรึงที่ดี ชาจะได้สีดี รสเข้ม
ข้น สมบูรณ์ ไม่สูญเสียสารอาหารหลังการตรึง เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการตรึงชาและ
การคั่วถั่วอื่นๆ !!!
เครื่องตรึงชาใช้เป็นหลักในการตรึงผลชาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสําหรับ
การตรึงชาเขียวดั้งเดิม ชาอู่หลง และชาเหลือง นอกจากนี้ยังสามารถใช้สําหรับการ
แปรรูปชาขิง ชาสมุนไพร ชาใบบัว ชาอีวาน เป็นต้น
เครื่องตรึงชาแบบใช้แก๊สของเราใช้แผ่นเหล็กหนา 2.5 มม. เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูป
ของถังซักที่อุณหภูมิสูง และสามารถเก็บความร้อน สูญเสียความร้อนน้อยลง และอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย! เหล็กแผ่นของเครื่องจักรที่คล้ายกันในโรงงานอื่นมีขนาดเพียง
1.5 มม. และแผ่นเหล็กของเรามีขนาด 2.5 มม. เครื่องของเราสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้
30%!

อุปกรณ์ขนาดเล็กนี้ยังเหมาะสําหรับใช้ในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือรีสอร์ทที่ผลิตชา
ด้วยผลผลิตปานกลางซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ของรีสอร์ทท่องเที่ยวและยังให้นักท่อง
เที่ยวได้สัมผัสกับความสนุกของการแปรรูปชาด้วยตนเอง

   ความได้เปรียบ    

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine


① แผงควบคุม เ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
② เครื่องวัดอุณหภูมิ เ ท่อความร้อนไฟฟ้า
③ ถังด้านนอก เ Balance Bolt
เ ถังด้านใน เ รับมือ
เ วงล้อสนับสนุน เ โซนการเผาไหม้
เ ล้อล่าง เ สนับสนุนกรอบ

 

   ความได้เปรียบ    

1. การออกแบบโช้คอัพแบบนิวแมติกเครื่องจะถอยกลับโดยอัตโนมัติและความเร็วในการตกมี
เสถียรภาพ



2. ท่อความร้อนไฟฟ้าหนาแน่นล้อมรอบดรัมตรึงทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความร้อน
สมํ่าเสมอของแผ่นกระบอกสูบ ชาแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอมากขึ้น

3. ระบบลดความเร็วที่ปรับให้เหมาะสม ความเร็วของเครื่องจะคงที่ ในขณะเดียวกันก็
ทําให้แรงบิดมีขนาดใหญ่เพียงพอและทํางานได้อย่างราบรื่น

4. เมื่อตรึงชา ความเร็วของเครื่องสามารถปรับได้ตามชาของพื้นที่การผลิตที่แตกต่าง
กัน ความเร็วที่แตกต่างกันสามารถปรับได้

5. มีการเพิ่มพัดลมดูดอากาศที่ด้านหลัง ซึ่งสามารถเปิดและปิดด้วยตนเอง ซึ่งสามารถ
เป่าลมร้อนและชื้นภายในเครื่องได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ชาอับชื้นและส่ง
ผลต่อรสชาติ

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องคั่วชาร้อนไฟฟ้า  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาเขียว / ชาอูหลง / สมุนไพรต่อไปนี้
เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาเขียว  4-8 นาที
 ชาอู่หลง  4-8 นาที
 ชาสมุนไพร  4-8 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

https://www.delijx.com/category/cylinder-green-tea-leaf-roasting-machine


รายการข้อมูลจําเพาะเครื่องทอดใบชา :

แบบอย่าง DL-6CST-D50
ขนาด 780 × 1400 × 1530 มม.

แรงดันไฟฟ้า 380/50 V / Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดรัม 500 มม.

ความยาวด้านในของดรัม 600 มม.
พลังงานความร้อน 18 กิโลวัตต์

มอเตอร์ขับเคลื่อน
พลัง 0.75 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1390 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

https://www.delijx.com/category/cylinder-green-tea-leaf-roasting-machine


พัดลมดูดอากาศ
พลัง 85 วัตต์

ความเร็ว 2200 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

ความเร็วกลอง 5-37 นาที
ประเภทเครื่องทําความร้อน เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า

ประสิทธิภาพ 25 กก. / ชม

ข้อมูลจําเพาะของทั้งหมดของใบชาไฟฟ้าเครื่องทอด

แบบอย่าง 6CST-D50 6CST-D70
เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง 50 ซม. 70 ซม.

ความยาวกลอง 60 ซม. 100 ซม.
ความจุ 25 กก. / ชม 50 กก. / ชม

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   รายละเอียด    

ท่อความร้อนไฟฟ้าหนาแน่นล้อมรอบดรัมตรึงทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความร้อน
สมํ่าเสมอของแผงกระบอกสูบ ชาจะยึดอย่างสมํ่าเสมอมากขึ้น

 



นําการออกแบบการควบคุมอุณหภูมิแบบคู่ รับรองการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา และรับรอง
คุณภาพของชา

 



เมื่อตรึงชา ความเร็วของเครื่องสามารถปรับได้ตามพื้นที่การผลิตที่แตกต่างกัน ควา
มเร็วที่แตกต่างกันสามารถปรับได้

 



กระบอกด้านในใช้วัสดุฉนวนกันไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิดใหม่ซึ่งมีความหนา
สูงสุด 20 มม. ลดการสูญเสียความร้อนอย่างมากและประหยัดพลังงานได้ 30%

 



ใช้แผ่นเหล็กหนาพิเศษ 2.5 มม. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีขนาดเล็กและเก็บรักษาความ
ร้อนได้ดี ใบชาจะไม่เสียหาย (โรงงานอื่นใช้แผ่นเหล็ก 1.6 มม. เท่านั้น)

   ภาพถ่าย    







   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CST-D50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


