
   คําอธิ​บาย​    

เครื่อง​ตรึง​ต่อ​เนื่อง​ความ​ร้อน​ไฟ​ฟ้าส่วน​ใหญ่​จะ​ใช้​สําหรับ​การ​ผลิต​ชุด​ของ​ชา​เขียว​ชา​อู
หลง​ชา​สมุนไพร​ชา​อี​วา​น ฯ​ลฯ
มี​ข้อดี​คือ​สามารถ​ควบคุม​อุณหภูมิ​ได้​ ประสิทธิภาพ​การ​ผลิต​สูง​ และ​ค่าแรง​ตํ่า
เครื่อง​ตรึง​ชนิด​นี้​ใช้​เครื่อง​ทําความ​ร้อน​ด้วย​แก๊ส​โดย​ใช้​แผ่น​กัน​ไฟ​สาม​ขั้น​ตอน​สามารถ
ปรับ​อุณหภูมิ​ใน​การ​ทํางาน​ของ​แต่ละ​ส่วน​ได้​ เนื่องจาก​การ​ตรึง​ชา​เป็น​ไป​ตาม​ลําดับ​จาก
อุณหภูมิ​สูง​ถึง​อุณหภูมิ​ตํ่า ดัง​นั้น​ชา​ที่​ทําโดย​เครื่อง​นี้​จะ​มี​ความ​สมํ่าเสมอ​มาก​ขึ้น​
สี​เขียว​จะ​ดี​กว่า​ และ​กลิ่น​หอม​ที่​เพียง​พอ
ผนัง​ด้าน​ใน​ของ​ตัว​เครื่อง​ทําจาก​แผ่น​เหล็ก​หนา​ 3.​5 มม.​ พร้อม​อุปกรณ์​หมุนเวียน​ก๊าซ​ร้อน
ภาย​ใน อุณหภูมิ​ที่​เปลี่ยนแปลง​ภายใน​ตัว​เครื่อง​มี​ขนาด​เล็ก​ สูญ​เสีย​ความ​ร้อน​เพียง​เล็ก
น้อย​ ประหยัด​พลัง​งา​น ​และ​เป็น​มิตร​กับ​สิ่ง​แวดล้อม​มาก​ขึ้น​
ติด​ตั้ง​ระบบ​ระบาย​ไอ​นํ้าเพื่อ​ปล่อย​ก๊าซ​ไอ​เสีย​ที่​ร้อน​และ​ชื้น​ออก​จาก​เครื่อง​เพื่อ​ให้
สี​ชา​ดู​ดี​และ​หลีก​เลี่ยง​คุณภาพ​ที่​เสื่อม​โทร​ม

   ข้อ​ได้​เปรียบ​    

1.​ ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ที่​ดี​เยี่ยม​ เก็บ​รักษา​ความ​ร้อน​ และ​ประหยัด​พลัง​งาน

2.​ การ​ใช้​แผ่น​แคลเซียม​ซิ​ลิ​เก​ตช่วย​เพิ่ม​ผล​ของ​ฉนวน

3.​ ใช้​ระบบ​ควบคุม​การ​ปล่อย​ไอ​นํ้าเพื่อ​ประหยัด​พลัง​งาน​

4.​ ระบบ​ลด​ความเร็ว​ที่​ปรับ​ให้​เหมาะ​สม​ ควา​มเร็ว​ของ​เครื่อง​จะ​คง​ที่​ ใน​ขณะ​เดียวกัน​ก็
ทําให้​แรง​บิด​มี​ขนาด​ใหญ่​เพียง​พอ​และ​ทํางาน​ได้​อย่าง​ราบ​รื่น​

5.​ ท่อ​ความ​ร้อน​ไฟฟ้า​หนา​แน่น​ล้อม​รอบ​ดร​ัมตรึง​ทั้งหมด​เพื่อ​ให้​แน่ใจ​ว่า​มี​ความ​ร้อน
สมํ่าเสมอ​ของ​แผ่น​ทรง​กระบอก​และ​ชา​จะ​ยึด​อย่าง​สมํ่าเสมอ​ยิ่ง​ขึ้น​

6.​ ใช้​แผ่น​เหล็ก​หนา​พิเศษ​ 3.​5 มม.​ การ​เปลี่ยนแปลง​ของ​อุณหภูมิ​มี​ขนาด​เล็ก​และ​เก็บ​รักษา
ความ​ร้อน​ได้​ดี​ ใบ​ชา​จะ​ไม่​เสีย​หาย​ (โรงงาน​อื่นๆ​ ใช้​แผ่น​เหล็ก​ 2​ มม.​ เท่า​นั้น​)

   แอ​ปพลิ​เคช​ัน    

เครื่อง​ทําความ​ร้อน​ไฟฟ้า​แบบ​ต่อ​เนื่อง​ชา  เหมาะ​สําหรับ​การ​ประมวล​ผล​ชา​ดํา / เขียว​ / อู
หลง​ / ขาว​ / ดํา / สมุน​ไพร​ ต่อ​ไป​นี้​เป็น​เวลา​ทํางาน​ที่​จําเป็น​สําหรับ​การ​ผลิต​ชา​ข้าง​ต้น

 ประเภท​ของ​ชา  เวลา​ทํางาน
 ชา​เข​ียว  4-6 นาท​ี
 ชา​อู่​หลง  4-6 นาท​ี
 ชา​สมุน​ไพร  4-6 นาท​ี

ข้อมูล​ข้าง​ต้น​ใช้​สําหรับ​อ้างอิง​เท่า​นั้น​ และ​เวลา​การ​ประมวล​ผล​เฉพาะ​จะ​ถูก​กําหนด​ตาม
สถานการณ์​จร​ิง

   ข้อมูล​จําเพาะ​    
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เครื่อง​ทําความ​ร้อน​ไฟฟ้า​แบบ​ต่อ​เนื่องรายการ​ข้อมูล​จําเพา​ะเครื่อง​ชา :

แบบ​อย่า​ง DL-6CST-L60D
มิต​ิ 900 × 3500 × 1516 มม.​

แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 380/50 V / Hz
กําลัง​ไฟฟ้า​เข้​า 62 กิโล​วัต​ต์

เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​ของ​ดร​ัมด​้านใน 600 มม.​
ความ​ยาว​กลอง​ด้าน​ใน 3000 มม.​

มอเตอร์​ขับ​เคลื่อ​น
พล​ัง 0.​75 วัต​ต์

ความ​เร็ว 1400 รอบ​ต่อ​นาท​ี
แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 380 V
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มอเตอร์​ไอ​เส​ีย
พล​ัง 370 วัต​ต์

ความ​เร็ว 1400 รอบ​ต่อ​นาท​ี
แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 220 โว​ลต์

ความเร็ว​กล​อง 5-37 รอบ​ต่อ​นาท​ี
ประเภท​เครื่อง​ทําความ​ร้อน ลวด​ความ​ร้อน​ไฟ​ฟ้า

ประ​สิทธิ​ภาพ 100 กก.​ / ชม

ข้อ​กําหนด​ของเครื่อง​ทําความ​ร้อน​ไฟฟ้า​แบบ​ต่อ​เนื่อง​ชาทั้ง​หมด

แบบ​อย่า​ง 6CSTL-D60 6CSTL-D80
เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​กล​อง 60 ซม.​ 80 ซม.​

ความ​ยาว​กล​อง 300 ซม.​ 400 ซม.​
ความ​จุ 100 กก.​ / ชม 200 กก.​ / ชม

หาก​คุณ​มี​ความ​ต้องการ​พิเศษ​ก็​สามารถ​ปรับ​แต่ง​ได้​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​ลูก​ค้า

   ภาพ​ถ่าย​    
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   ติด​ต่อ    

หาก​คุณ​สนใจ​ใน​ผลิตภัณฑ์​นี้​โปรด​ติดต่อ​เรา​เพื่อ​รับ​ราค​า

↑ ↑ คลิก​ที่​ไอคอน​เพื่อ​รับ​ราคา​ล่าสุด​โดย​ตรง​ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CSTL-D60
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้​ ↓ นอกจาก​นี้​คุณ​ยัง​สามารถ​ฝาก​ข้อมูล​ติดต่อ​ของ​คุณ​ไว้​ที่​ด้าน​ล่าง​
โดย​ปกติ​เรา​จะ​ติดต่อ​คุณ​ภาย​ใน​ 10 นา​ที​ ↓ ↓


