
คําอธิบาย

นี้ แก๊ส heating Tea Roasting Pot เลียนแบบกระบวนการคั่วชาด้วยมืออย่างมาก หม้อแรกของ
อุตสาหกรรมสามารถหมุนได้ 360 องศา ชาจะถูกให้ความร้อนโดยไม่มีมุมตาย และการตรึงจะ
สมํ่าเสมอมากขึ้น
เราเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมการติดตั้งท่อลมร้อนบนตัวหม้อ สามารถเลือกได้ว่าจะให้
เป่าลมร้อนเข้าเครื่องหรือไม่ อากาศร้อนสามารถระบายไอนํ้าออกจากหม้อได้อย่างรวด
เร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ชาถูกยัดเข้าไปและส่งผลต่อคุณภาพของชา
ชาที่ทําจากเครื่องนี้มีรสชาติเกือบเท่าชาที่ทําโดยครูผู้มีประสบการณ์ หากคุณ
ต้องการผลิตชาคุณภาพสูง เครื่องนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพของชาของคุณได้อย่างมาก
เครื่องนี้ใช้ความร้อนจากแก๊ส ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม และความหนาของ
แผ่นเหล็กคือ 6 มม. คุณภาพของชาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับชาที่ผลิตโดยมือ เป็น
เครื่องที่เหมาะสําหรับการผลิตชาคุณภาพสูง!

ข้อได้เปรียบ

1. กองไฟเผาไหม้รูปตัว T ครอบคลุมถังตรึงชา พื้นที่เผาไหม้สูงถึง 100%
2. มีวาล์วสามตัวที่ด้านล่าง ซึ่งสามารถจุดไฟด้วยตนเองได้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง จึง
ไม่เปลืองใบชา
3. การออกแบบโซลินอยด์วาล์วอัตโนมัติ การทําความร้อนจะเริ่มและหยุดโดยอัตโนมัติ โซ
ลินอยด์วาล์วจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และเครื่องหยุด
ทําความร้อน เมื่ออุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ โซลินอยด์วาล์วจะเปิดขึ้นและ
เครื่องจะร้อนขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้
4. รักษาการออกแบบหัวเผาไหม้ของเปลวไฟที่เผาไหม้คงที่ สํารองเปลวไฟที่เผาไหม้อย่าง
ต่อเนื่องหลังจากการจุดระเบิดสําเร็จ จุดไฟอีกครั้งจากเปลวไฟที่เผาไหม้คงที่ ลดแรง
ดันของเข็มจุดระเบิดและคอยล์จุดระเบิด และปรับปรุง อายุการใช้งาน

แอปพลิเคชัน

Tea Roasting Pot เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา / สมุนไพร ต่อไป
นี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

ประเภทของชา เวลาทํางาน
ชาเขียว 15-20 นาที
ชาอู่หลง 15-20 นาที
ชาสมุนไพร 15-20 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

ข้อมูลจําเพาะ

https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


Gas Heating Tea Roasting Pot รายการข้อมูลจําเพาะ:

แบบอย่าง DL-6CSTG-100
มิติ 1300×1780×1550 มม.

แรงดันไฟฟ้า 220/50 V/Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหม้อ 1,000 มม.

หม้อความลึกภายใน 950 มม.

มอเตอร์ขับ
เคลื่อน

พลัง 0.5 กิโลวัตต์
ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
ความเร็วหม้อ 5-37 รอบต่อนาที

ประเภทเครื่องทําความร้อน Gas
ประสิทธิภาพ 20 กก./ชุด

https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

ภาพถ่าย







ติดต่อ

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CSTG-100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ คุณสามารถทิ้งข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง โดยปกติเราจะ
ติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


