
คําอธิ​บาย​

มัทฉะ​มี​ต้น​กําเนิด​ใน​ประเทศ​จีน​สมัย​โบ​รา​ณ (200-400 AD) ใบ​ชา​จะ​ถูก​ตรึง​ (ฆ่า​สี​เขียว​ /
กําจัด​เอน​ไซ​ม์) ก่อน​แล้ว​จึง​ตาก​แห้ง​ จาก​นั้น​จึง​บด​เป็น​ผง​ด้วย​หิน​ธรรม​ชา​ติ

โรง​โม่​หิน​มัทฉะ​ทําจาก​หิน​แกรนิต​ที่​ตัด​เป็น​ชิ้น​เดียว​ หลัง​จาก​กระบวนการ​บด​ครั้ง​แรก​ ผง
หิน​หรือ​ตะกรัน​จะ​ไม่​สูญหาย​ระหว่าง​การ​ใช้​งา​น ​ซึ่ง​รับ​ประกัน​ความ​ปลอดภัย​และ​ความ​สะอาด
ของ​ชาม​ัทฉะ

เนื่องจาก​โรง​โม่​หิน​จะ​บด​ใบ​ชา​ให้​เป็น​ผง​มัทฉะ​ด้วย​นํ้าหนัก​ของ​ตัว​มัน​เอง​ ยิ่ง​ขนาด​ของ​โรง
โม่​หิน​ใหญ่​ขึ้น​ ขนาด​อนุภาค​ของ​ผง​มัทฉะ​จะ​ละเอียด​ขึ้น​ และ​คุณภาพ​ขอ​งม​ัทฉะ​ก็​จะ​ยิ่ง​ดี
ขึ้น​

ข้อ​ได้​เปรียบ​

1. Matcha เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​น้อย​กว่า​ 0.​025 มม.​, ผง​พิสิฐ​, มัทฉะ​คุณภาพ​สูง​;

2.​ หิน​แกรนิต​ธรรมชาติ​บริสุทธิ์​ กระบวนการ​บด​มัทฉะ​แบบ​ดั้ง​เดิม​ ฟื้นฟู​แก่น​แท้​ขอ​งม​ัทฉะ

3.​ ใช้​อุปกรณ์​ส่ง​กําลัง​เพลา​หลัง​ของ​รถ​ แรง​บิด​มาก​ การ​ประหยัด​พลังงาน​ดี​ และ​การ​เจียร​สม
ํ่าเส​มอ

แอ​ปพลิ​เคช​ัน

เครื่อง​บด​หิน​บด​ชาม​ัทฉะ​เป็นก​ระ​บวน​การ​หลัก​ใน​การ​ประมวล​ผล​มัทฉะ​ ต่อ​ไป​นี้​เป็น​เวลา​ทํางาน
ที่​จําเป็น​สําหรับ​การ​ผลิต​ชา​ข้าง​ต้น

ประเภท​ของ​ชา เวลา​ทํางาน
ชาด​ํา ชั่ว​โมง
ชา​เข​ียว ชั่ว​โมง
ชา​ขาว ชั่ว​โมง
ชา​อู่​หลง ชั่ว​โมง
ชา​สมุน​ไพร ชั่ว​โมง

ข้อมูล​ข้าง​ต้น​ใช้​สําหรับ​การ​อ้างอิง​เท่า​นั้น​ และ​เวลา​ใน​การ​ประมวล​ผล​เฉพาะ​จะ​ถูก​กําหนด
ตาม​สถานการณ์​จร​ิง

ข้อมูล​จําเพาะ​

รายการ​ข้อมูล​จําเพาะ​ของ​เครื่อง​บด​หิน​ Matcha Tea:

แบบ​อย่า​ง DL-6CYM-70
มิต​ิ 115×112×133 ซม

แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 220V/380V
พล​ัง 1.​5 กิโล​วัต​ต์

เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​แผ่​น 70 ซม
ความ​หนา​ของ​แผ่​น 26 ซม​.​ × 2



วัสดุ​แผ่​น หิน​ธรรม​ชาต​ิ
มัทฉะ​ไซ​ส์ ≤0.​025มม

ความ​จุ 15 กก.​/ชม

หาก​คุณ​มี​ความ​ต้องการ​พิเศษ​สามารถ​ปรับ​แต่ง​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​ลูกค้า​ได้

ภาพ​ถ่าย​









ติด​ต่อ

หาก​คุณ​สนใจ​ใน​ผลิตภัณฑ์​นี้​โปรด​ติดต่อ​เรา​เพื่อ​รับ​ราค​า

↑ ↑ คลิก​ที่​ไอคอน​เพื่อ​รับ​ราคา​ล่าสุด​โดย​ตรง​ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CYM-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery



