
   คําอธิบาย    

เครื่องเขย่าชาอูหลง  เป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิตชาอู่หลง
กรงเขย่าทําจากไม้ไผ่ชั้นบนสุดธรรมชาติบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่
ทําลายใบชา กรงเขย่ามีรูเล็กๆ ซึ่งสามารถกรองเศษที่ตกจากใบและทําหน้าที่ทําความ
สะอาดได้
ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วซึ่งสามารถปรับความเร็วของการสั่นได้ เพิ่มระบบ
ควบคุมเวลา เมื่อหมดเวลาก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ใช้งานง่ายและประหยัดเวลาและ
ความพยายาม 

   ข้อได้เปรียบ    

1. กลองทําจากวัสดุไม้ไผ่ซึ่งถูกสุขอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ใช้มอเตอร์ควบคุมความเร็วแม่เหล็กไฟฟ้า ความเร็วมีเสถียรภาพ และทนทาน;
3. สามารถจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานง่าย.

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องเขย่ากลองชาอูหลงเหมาะสําหรับการแปรรูปชาอูหลง ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่
จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาอู่หลง  รวมประมาณ 1 ชั่วโมง

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

ข้อมูลจําเพาะของDL-6YQT-6015 กลองเขย่าชาอูหลง

แบบอย่าง DL-6CYQT-6015
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220V / 380V

ขนาด (L * W * H) 2100 × 800 × 1,000 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง 600 มม.

ความยาวลูกกลิ้ง 1500 มม.

มอเตอร์ขับเคลื่อน
พลัง 1.1 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V

ความเร็วในการทํางานของลูกกลิ้ง 0-30 รอบ / นาที
วัสดุลูกกลิ้ง ไม้ไผ่

ความจุ 32 กก. / ครั้ง

รายการข้อกําหนดทั้งหมดของถังเขย่าชา

แบบอย่าง 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2
เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง 60 ซม. 80 ซม. 90 ซม. 90 ซม.

ความยาวกลอง 150 ซม. 120 ซม. 250 ซม. 250 ซม.

https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine
https://www.delijx.com/product/oolong-tea-leaf-shaking-tossing-machine-oolong-tea-drum-dl-6cyqt-6015-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine


ปริมาณกลอง 1 ชิ้น 1 ชิ้น 1 ชิ้น 2 ชิ้น
ความจุ 32 กก. 46 กก. 120 กก. 240 กก.

นอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งเครื่องเขย่าชาอูหลงตามความต้องการของคุณ

   รายละเอียด    

การออกแบบที่สะดวกของล็อคทองแดงพร้อมฟังก์ชั่นล็อคสปริงสามารถเปิดและปิดประตู
ไม้ไผ่ได้อย่างรวดเร็ว

 



ประตูไม้ไผ่ที่มีรูสามารถกรองฝุ่นใบชาที่หักระหว่างขั้นตอนการโยนชาอูหลง และสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของชาได้

 



การออกแบบการเสริมแรงของท่อเหล็กและวงแหวนเหล็ก เครื่องทํางานได้อย่างราบรื่น และ
การสั่นสะเทือนของร่างกายมีขนาดเล็ก

 



แผงควบคุมภาษาจีนและอังกฤษในตัว พร้อมฟังก์ชันควบคุมเวลาและความเร็วที่ปรับได้
เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาอู่หลงคุณภาพสูง

   ภาพถ่าย    













   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CYQT-6015
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


