
   คําอธิบาย    

ฟืน / ถ่านหินเครื่องชงชาต่อเนื่องเครื่องเอนไซม์ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการผลิตชุดชา
เขียว ชาอูหลง ชาสมุนไพร ชาอีวานและอื่น ๆ
มีข้อดีคือสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ประสิทธิภาพการผลิตสูงและต้นทุนแรงงานตํ่า
การตรึงสีเขียวนี้ใช้ฟืนและถ่านหินเพื่อให้ความร้อน หาเชื้อเพลิงได้ง่าย และต้นทุน
เชื้อเพลิงตํ่า เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการชงชาในสวนชาในพื้นที่ภูเขา
ผนังด้านในของตัวเครื่องทําจากแผ่นเหล็กหนา 3.5 มม. พร้อมอุปกรณ์หมุนเวียนลมร้อน
อุณหภูมิภายในเครื่องมีขนาดเล็ก สูญเสียความร้อนน้อย ชามีความสมํ่าเสมอมากขึ้น สี
สวย และรสชาติเพียงพอ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการผลิตชาคุณภาพสูงจํานวนมาก

   ข้อได้เปรียบ    

1. ฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม เก็บรักษาความร้อน และประหยัดพลังงาน
2. ใช้ระบบควบคุมการปล่อยไอนํ้าเพื่อประหยัดพลังงาน
3. กระบอกด้านในใช้วัสดุฉนวนกันไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิดใหม่ซึ่งมีความหนา
สูงสุด 20 มม. ลดการสูญเสียความร้อนอย่างมากและประหยัดพลังงาน 30%
4. กระบอกสูบด้านในใช้แผ่นเหล็กหนา 3.5 มม. เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปของตัวกระบอก
สูบที่อุณหภูมิสูง งานสามารถเก็บพลังงาน การสูญเสียความร้อนน้อยลง การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิมีขนาดเล็กลง และประหยัดพลังงานมากขึ้น
5. เมื่อตรึงชา ความเร็วของเครื่องสามารถปรับได้ตามชาของพื้นที่การผลิตที่แตกต่าง
กัน ความเร็วที่แตกต่างกันสามารถปรับได้

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องชงชา Enzymatic Machine  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา /
สมุนไพร ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาเขียว  4-6 นาที
 ชาอู่หลง  4-6 นาที
 ชาสมุนไพร  4-6 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    
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รายการคุณสมบัติของเครื่องชาเครื่องเอนไซม์ :

แบบอย่าง DL-6CSTL-CM80
มิติ 1200 × 5200 × 2610 มม.

แรงดันไฟฟ้า 380/50 V / Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดรัม 800 มม.

ความยาวด้านในของดรัม 4000 มม.

มอเตอร์ขับเคลื่อน
พลัง 2.2 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V

มอเตอร์ดูดอากาศ

พลัง 370 วัตต์
ความเร็ว 1400

แรงดันไฟฟ้า 380 V
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ความเร็วกลอง 5-37 นาที
ประเภทเครื่องทําความร้อน ไม้และถ่านหิน

ประสิทธิภาพ 200 กก. / ชม

ข้อมูลจําเพาะของเครื่อง Tea Machine Enzymatic Machineทั้งหมด

แบบอย่าง 6CSTL-CM60 6CSTL-CM80 6CSTL-CM100
เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง 60 ซม. 80 ซม. 100 ซม.

ความยาวกลอง 300 ซม. 400 ซม. 480 ซม.
ความจุ 100 กก. / ชม 200 กก. / ชม 400 กก. / ชม

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า

   ภาพถ่าย    
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   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CSTL-CM80
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


