
   คําอธิบาย    

เครื่องอบชาแบบหมุนนี้ มีถาดตะแกรง 16 ถาด เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละถาด 90 ซม.
พื้นที่อบแห้งรวม 10 ตร.ม. สามารถแปรรูปชาเปียกได้ 27-36 กก. ต่อแบทช์
วัสดุฉนวนทนความร้อนอุณหภูมิสูงชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความหนา 3 ซม.
และปิดคลุมตัวเครื่องอย่างสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนและประหยัดพลังงาน
30% ประตูบุด้วยแถบยางยืดหยุ่นทนอุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถปิดประตูเครื่องเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ลมร้อนเล็ดลอดออกมา

ใช้บานพับและมือจับประตูเหล็กความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานของเครื่องเพิ่มขึ้น
40% เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น เครื่องอบแห้งที่ใช้ถาดตะแกรงสแตนเลสจะไม่ผลิตสาร
อันตราย มั่นใจความสะอาดของการผลิตชา

   ข้อได้เปรียบ    

1. การออกแบบการอบแห้งแบบโรตารี่ ใบชาจะถูกให้ความร้อนอย่างสมํ่าเสมอและแห้งเร็ว
ขึ้น

2. มากกว่า 50% ของเครื่องจักรทั้งหมดใช้การออกแบบโมดูลาร์ เวลาในการผลิตสั้นลง
สําหรับใบสั่งตามแบทช์ และเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้น

3. การออกแบบท่ออากาศที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้ด้านล่างของถาดตะแกรงแต่ละถาด
เข้าสู่อากาศ ซึ่งจะช่วยขจัดความชื้นในชาอย่างรวดเร็วและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทําให้แห้ง

4. เครื่องที่มีอากาศเสียออกแรงจะมีช่องระบายความชื้นอย่างรวดเร็ว และช่องระบาย
อากาศถูกเปิดเมื่อเริ่มต้นการทําให้แห้งเพื่อให้ความชื้นระบายออกเร็วขึ้นและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องอบแห้งชาขนาดเล็ก  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา / สมุน
ไพร ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  อุณหภูมิ  เวลาทํางาน
 ชาดํา  80-120 ℃  20-60 นาที

 ชาเขียว  80-120 ℃  20-60 นาที
 ชาขาว  80-120 ℃  20-60 นาที

 ชาอู่หลง  80-120 ℃  20-60 นาที
 ชาสมุนไพร  80-120 ℃  20-60 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

รายการข้อมูลจําเพาะเครื่องชงชา :

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine


แบบอย่าง DL-6CHZ-9QB
มิติ 1420 × 1100 × 2190 มม.

แรงดันไฟฟ้า 380V 50HZ
องค์ประกอบความร้อน ลวดความร้อนไฟฟ้า

พลังงานความร้อนทั้งหมด 13.5 กิโลวัตต์
กลุ่มองค์ประกอบความร้อน 1 กลุ่ม

มอเตอร์พัดลม
พลัง 0.18 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

พาเลทมอเตอร์โรตารี่
พลัง 15 W

ความเร็ว 1250 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

ความเร็วรอบของพาเลท 6 รอบต่อนาที
ประเภทพาเลท กลม

พื้นที่การอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ 10.1 ม. 2

จํานวนถาดอบแห้ง 16
ความจุต่อชุด 27-36 กก. / ครั้ง

ข้อมูลจําเพาะของเครื่องชงชาแบบออร์โธดอกซ์ทั้งหมด

แบบอย่าง 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
จํานวนถาด 10 ชิ้น 14 ชิ้น 16 ชิ้น 16 ชิ้น 36 ชิ้น

เส้นผ่านศูนย์กลางถาด 50 ซม. 70 ซม. 90 ซม. 110 ซม. 110 ซม.
พื้นที่อบแห้ง 2 ม. 2 5 ม. 2 9 ม. 2 14 ม. 2 34 ม. 2

ความจุ 6-8 กก. 15-20 กก. 27-36 กก. 42-56 กก. 102-136 กก.

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า

   ภาพถ่าย    

https://www.delijx.com/category/green-tea-leaf-dryer-black-tea-drying-machine












   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CHZ-9QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


