
   คําอธิบาย    

ชาเครื่องลูกกลิ้งใบชาสามารถใช้สําหรับส่วนมากของชาเช่นชาดําชาเขียวและชาอูหลง, ชา
เขียว (ไม่ใช่หมัก) ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการสร้างรูปร่างชนิดแถบสําหรับชาดํา (หมักชา
) ส่วนใหญ่จะใช้ เพื่อทําลายเซลล์ของใบชาสดเพื่อให้นํ้าในชาไหลออกและหมักต่อไปได้

ผ่านแรงภายนอกของเครื่องลูกกลิ้งชา นํ้าใบชาล้น เซลล์ชาเสียหาย ใบชาสดบิดและม้วน
เป็นเส้น นํ้าผลไม้ในใบชาสดจะถูกบีบออก เมื่อต้มเบียร์ รสชาติจะเข้มข้นขึ้น สีของ
ซุปชาจะสว่างขึ้นและคุณภาพของชาจะดีขึ้น

   ความได้เปรียบ    

1. ถังกลิ้งทําจากสแตนเลส แผ่นรีด และแถบม้วนทําจากอลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม และไม่
ผลิตสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
2. การออกแบบมืออาชีพของมุมเอียงแผ่นนวดและเรเดียนของแถบนวดความเร็วในการขึ้นรูปชา
เร็วขึ้น 30%
3. ด้านข้างสูงกว่าจาน ป้องกันใบชาร่วงจากเครื่องรีดชา
4. นอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งประเภทสแตนเลสและทองแดงทั้งหมดได้หากต้องการโปรด
แจ้งให้เราทราบ
5. การออกแบบมืออาชีพของมุมเอียงแผ่นนวดและเรเดียนของแถบนวดความเร็วในการขึ้นรูปชา
เร็วขึ้น 30%

   มุมมองที่ระเบิด
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① แขนขวาง เ คอลัมน์สนับสนุน
② ฝาถัง เ โรลลิ่งดิสก์
③ กลองสแตนเลส เ Handwheel
เ ข้อเหวี่ยง เ กรอบรองรับ
เ กล่องเกียร์ เ ที่จับจ่ายชา
เ สายพาน เ ร้านนํ้าชา
เ มอเตอร์ขับเคลื่อน เ ขารองรับ

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องโรลเลอร์ใบชา  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / เข้ม / สมุนไพร
ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
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 ชาดํา  30-90 นาที
 ชาเขียว  4-6 นาที
 ชาอู่หลง  4-6 นาที
 ชาสมุนไพร  4-6 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

รายการข้อมูลจําเพาะเครื่องลูกกลิ้งใบชา :

แบบอย่าง DL-6CRT-35
มิติ 820 * 900 * 1260 มม.

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220V / 50Hz
เส้นผ่าศูนย์กลางจานชา 720 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรล 350 มม.
ความสูงของบาร์เรล 260 มม.

จับคู่มอเตอร์
พลัง 1.1 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

ความเร็วบาร์เรล 42 รอบต่อนาที
นํ้าหนัก 145 Kg

ความจุสูงสุดต่อชุดงาน 8 กก. / ชุด
ความจุสําหรับชาเขียว 8-80 กก. / ชม
ความจุสําหรับชาดํา 8-16 กก. / ชม

ข้อกําหนดของเครื่องลูกกลิ้งใบชาทั้งหมด

แบบอย่าง เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรล ความสูงของบาร์เรล ความจุ
6CRT-25 25 ซม. 18 ซม. 3 กก. / ชุด
6CRT-30 30 ซม. 21 ซม. 5 กก. / ชุด
6CRT-35 35 ซม. 26 ซม. 8 กก. / ชุด
6CRT-40 40 ซม. 25 ซม. 11 กก. / ชุด
6CRT-45 45 ซม. 28 ซม. 15 กก. / ชุด
6CRT-50 50 ซม. 28 ซม. 20 กก. / ชุด
6CRT-55 55 ซม. 40 ซม. 35 กก. / ชุด
6CRT-65 65 ซม. 48 ซม. 60 กก. / ชุด

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   รายละเอียด    
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DL-6CRT-35 บาร์เรลโต๊ะลูกกลิ้งชาทําจาก SS304, เส้นผ่านศูนย์กลางถัง 35 ซม., สูง 26
ซม. ความจุประมาณ 8 กก. ต่อชุด

สําหรับเวลากลิ้งชาเขียวต้องประมาณ 4-6 นาที ความจุประมาณ 8-80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

สําหรับเวลารีดชาดําต้องใช้เวลาประมาณ 30-90 นาที ความจุประมาณ 8-16 กิโลกรัมต่อชั่ว
โมง

 



การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโรลลิ่งดิสก์และมุมเอียงของแท่งรีด ความเร็วเพิ่มขึ้น
30% เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น

 



การออกแบบที่เพิ่มขึ้นของถังกลิ้งสามารถป้องกันไม่ให้ใบชาตกลงมา

 



การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของฝาครอบเครื่องรีดขนาดเล็กและกลางสามารถหมุนได้เพื่อ
เพิ่มอัตราการชาแบบแถบ

   ภาพถ่าย    









   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-35
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


