
   คําอธิบาย    

ออร์โธดอกชาโรลลิ่งสเครื่องส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการทํางานการบิดของใบชา การทํางาน
ของเครื่องบิดจะแตกต่างกันไปตามใบชาต่างๆ
ชิ้นส่วนของเครื่องรีดที่สัมผัสกับชานั้นทํามาจากสแตนเลสเพื่อให้แน่ใจว่าชานั้น
สะอาดและถูกสุขอนามัย
ส่วนรองรับทําจากเหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมความสามารถในการรับนํ้าหนัก
ที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าการทํางานของเครื่องราบรื่น 
เหล็กเส้นที่ออกแบบมาอย่างแม่นยําสามารถทําให้รูปร่างชาแน่นขึ้นในกระบวนการสร้าง
แท่งโดยไม่ทําลายใบ หนึ่งในอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับชาคุณภาพสูง
เราสามารถจัดหาแท่งรีดทองแดงและเครื่องรีดทองแดง ติดต่อเรา หากคุณต้องการ

   ความได้เปรียบ    

1. การออกแบบ handwheel ที่ขยายใหญ่ขึ้นทําให้ยกฝาครอบกระบอกสูบได้เร็วขึ้น

2. ส่วนรองรับตัวเครื่องทําจากเหล็กหล่อซึ่งแข็งแรงทนทาน

3. ถังกลิ้ง แผ่นรีด และแท่งกลิ้งทั้งหมดทําจากสแตนเลสซึ่งถูกสุขอนามัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

4. ระยะห่างระหว่างถังกลิ้งกับแผ่นรีดของแต่ละเครื่องจะแตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่า
แต่ละเครื่องสามารถผลิตชาที่มีคุณภาพดีที่สุดได้

   มุมมองที่ระเบิด
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① แขนขวาง เ คอลัมน์สนับสนุน
② ฝาถัง เ โรลลิ่งดิสก์
③ กลองสแตนเลส เ Handwheel
เ ข้อเหวี่ยง เ กรอบรองรับ
เ กล่องเกียร์ เ ที่จับจ่ายชา
เ สายพาน เ ร้านนํ้าชา
เ มอเตอร์ขับเคลื่อน เ ขารองรับ

 

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องรีดใบชา  เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา / สมุนไพร ต่อไป
นี้คือเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น
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 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาดํา  30-90 นาที

 ชาเขียว  4-6 นาที
 ชาอู่หลง  4-6 นาที
 ชาสมุนไพร  4-6 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

รายการข้อมูลจําเพาะเครื่องรีดใบชา :

แบบอย่าง DL-6CRT-45
มิติ 910 * 1080 * 1280 มม.

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 380V / 50Hz
เส้นผ่าศูนย์กลางจานชา 885 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรล 450 มม.
ความสูงของบาร์เรล 280 มม.

จับคู่มอเตอร์
พลัง 1.5 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V

ความเร็วบาร์เรล 52 รอบต่อนาที
นํ้าหนัก 175 กก

ความจุสูงสุดต่อชุดงาน 15 กก. / ชุด
ความจุสําหรับชาเขียว 15-150 กก. / ชม
ความจุสําหรับชาดํา 15-30 กก. / ชม

ข้อกําหนดของเครื่องรีดใบชาทั้งหมด

แบบอย่าง เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรล ความสูงของบาร์เรล ความจุ
6CRT-25 25 ซม. 18 ซม. 3 กก. / ชุด
6CRT-30 30 ซม. 21 ซม. 5 กก. / ชุด
6CRT-35 35 ซม. 26 ซม. 8 กก. / ชุด
6CRT-40 40 ซม. 25 ซม. 11 กก. / ชุด
6CRT-45 45 ซม. 28 ซม. 15 กก. / ชุด
6CRT-50 50 ซม. 28 ซม. 20 กก. / ชุด
6CRT-55 55 ซม. 40 ซม. 35 กก. / ชุด
6CRT-65 65 ซม. 48 ซม. 60 กก. / ชุด

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   รายละเอียด    
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DL-6CRT-45 เครื่องนวดใบชาทําจากสแตนเลสเกรดอาหาร ความจุประมาณ 15 กก. ต่อชุด
สําหรับชาเขียวกลิ้งประมาณ 15-150 กก. ต่อชั่วโมง สําหรับชาดําสามารถม้วนได้ประมาณ
15-30 กก. ต่อชั่วโมง

 



การออกแบบช่องเปิดเฉียงของก้านสกรู ฝาครอบกระบอกจะหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อขึ้นไปด้าน
บน ปรับปรุงประสิทธิภาพ

 



การออกแบบกระปุกเกียร์หนอนกังหัน การชะลอตัวมีเสถียรภาพและทนทาน

 



การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของฝาครอบเครื่องรีดขนาดเล็กและกลางสามารถหมุนได้เพื่อ
เพิ่มอัตราการชาแบบแถบ

   ภาพถ่าย    









   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-45
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


