
คําอธิบาย

ดิ automatic ชาดํา fermentation machine ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เวลา ฯลฯ โดย
อัตโนมัติและแม่นยํา และให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพมากที่สุดเพื่อ
ให้การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางสมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการหมัก
มากเกินไปหรือการหมักไม่เพียงพอเพื่อให้สีของใบอ่อน เป็นสีแดง
การหมักชาได้ขจัดยุคของการพึ่งพางานฝีมือแบบดั้งเดิมออกไป เพื่อให้คุณภาพของชามี
เสถียรภาพมากขึ้น เป็นหนึ่งเดียว และยกระดับขึ้น เครื่องนี้ใช้งานง่ายและมีค่า
บํารุงรักษาตํ่า เหมาะสําหรับใช้ในสวนชาที่บ้านและฟาร์มชาขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก

มุมมองที่ระเบิด

① แผงควบคุม ⑤ ตัวเครื่อง
② ด้ามจับ ⑥ Hnadle Hook
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③ ประตูแก้ว ⑦ ถาดหมัก
④ ซีลแลนท์สตริป ⑧ ล้อ

ข้อได้เปรียบ

1. เครื่องนี้เหมาะสําหรับกระบวนการหมักในกระบวนการผลิตชาดํา
2 สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของลมกล่องได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถควบคุม
กระบวนการหมักได้อย่างอิสระที่ต้องการ เพื่อให้การผลิตชาดําชั้นดีสามารถคัดลอกเป็น
ชุด
3, การใช้ขั้นสูงวงจรรวม, ควบคู่ไปกับหัวอะตอมที่มีประสิทธิภาพและระบบทําความร้อนไฟ
ฟ้า, ควบคุมอุณหภูมิภายในและความชื้นของกล่องได้อย่างถูกต้อง;
4. ระบบหมุนเวียนอากาศที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้อุณหภูมิและความชื้นสมํ่าเสมอ
ของแต่ละชั้น
5. ตัวถังด้านใน แทงค์นํ้า และแผ่นวัสดุเป็นสแตนเลส

แอปพลิเคชัน

Automatic black tea fermentation machine เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง /
ขาว / ดํา / สมุนไพร ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

ประเภทของชา เวลาทํางาน
Black Tea 2-6 ชั่วโมง

ชาดํา 12-24 ชั่วโมง
ชาสมุนไพร 2-6 ชั่วโมง

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

ข้อมูลจําเพาะ

Automatic black tea fermentation machine รายการข้อมูลจําเพาะ:

แบบอย่าง DL-6CFJ-20QB
ขนาด 980×83×1700 มม.

แรงดันไฟฟ้า 220/50 V/Hz
โหมดทําความร้อน ลวดความร้อน
พลังงานความร้อน 3 กิโลวัตต์

กลุ่มเครื่องทําความร้อน 1 กลุ่ม

พัดลม
เครื่องยนต์

พลัง 60 วัตต์
ความเร็ว 2200 รอบต่อนาที

แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
ขนาดถาด 720×520×100 มม.

ปริมาณถาด 5 ชิ้น
ชั้นถาด 5

ประสิทธิภาพ 60 กก./ชุด
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คุณสมบัติของ.ทั้งหมด Automatic black tea fermentation machine.

แบบอย่าง 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
ปริมาณถาด 5 ชิ้น 16 ชิ้น 32 ชิ้น 32 ชิ้น

แรงดันไฟฟ้า 220V 220V 220V 380V
พลัง 3 กิโลวัตต์ 6 กิโลวัตต์ 6 กิโลวัตต์ 9 กิโลวัตต์

ความจุ 60 กก. 150 กก. 250 กก. 350 กก.

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

รายละเอียด

ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ อุณหภูมิ และความชื้นสามารถควบคุมได้อย่าง
ชาญฉลาด
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ตัวถังและถาดด้านในออกแบบด้วยสแตนเลสซึ่งสะอาดถูกสุขอนามัย



ถังเก็บนํ้าที่มีเครื่องฉีดนํ้าติดตั้งอยู่ด้านบน และละอองนํ้าที่เป็นละอองจะเติม
ภายในเครื่องหมักชาตามธรรมชาติ และ
การหมักมีความสมํ่าเสมอมากขึ้น



.

ภาพถ่าย

















ติดต่อ

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CFJ-20QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ คุณสามารถทิ้งข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง โดยปกติเราจะ
ติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


