
   คําอธิบาย    

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นอย่างรวดเร็วด้วยฮาโลเจนใช้เป็นหลักในการวัดปริมาณนํ้าชา
และอาหารอื่นๆ ด้วยความแม่นยํา 0.01% เครื่องวัดความชื้นมีขนาดเล็กและวัดได้รวด
เร็ว ซึ่งเหมาะสําหรับพืชชาชนิดต่างๆ

   ความได้เปรียบ    

ช่วงการชั่งนํ้าหนักสูงสุด: 120g
ค่าความผิดพลาดในการแสดงผลแบบดิจิตอล: 0.005g
ข้อผิดพลาดในการอ่าน: 0.01%
อุณหภูมิความร้อน: 40-200 ℃

   ข้อมูลจําเพาะ    

รายการข้อกําหนดเครื่องวัดความชื้นชา:

หมายเลขรุ่น DL-SFY-120
ความจุสูงสุด 120g
แสดงค่าดัชนี 0.005ก
อ่านง่าย 0.01%
แหล่งความร้อน หลอดฮาโลเจนรูปวงแหวน
ช่วงอุณหภูมิความร้อน 40-200 ℃
การสอบเทียบนํ้าหนัก 100 กรัม
ขนาดกระทะ Φ90mm
เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์วัดแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
แสดง จอแอลซีดี
ขั้นตอนการทําความร้อน การทําความร้อนแบบมาตรฐาน การทําความร้อนอย่างรวดเร็ว การทําความร้อนแบบขั้นบันได
โหมดปิดเครื่อง เวลาปิด, ปิดอัตโนมัติ, ปิดด้วยตนเอง
ช่วงเวลาการทําความร้อน 1-99 นาที
มิติภายนอก 310*205*200มม



   ภาพถ่าย    



 















   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-SFY-120
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ คุณสามารถฝากข้อมูลติดต่อไว้ที่ด้านล่าง โดยปกติเราจะติดต่อ
คุณในเวลาประมาณ 10 นาที ↓ ↓


