
คําอธิบาย

เครื่องรีดชาสามารถใช้สําหรับชาส่วนใหญ่เช่นชาดํา ชาเขียว และชาอูหลง สําหรับชา
เขียว (ไม่หมัก) ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการสร้างประเภทแถบ สําหรับชาดํา ( ชาหมัก) ส่วน
ใหญ่จะใช้เพื่อทําลาย เซลล์ของใบชาสดเพื่อให้นํ้าในชาไหลออกและหมักต่อไปได้

ด้วยแรงภายนอกของเครื่องลูกกลิ้งชา นํ้าผลไม้ของใบชาจะล้น เซลล์ชาเสียหาย ใบชาสดบิด
เบี้ยวและม้วนเป็นเส้น นํ้าผลไม้ในใบชาสดจะถูกบีบออก เมื่อต้ม รสชาติเข้มข้นขึ้น สี
ของซุปชาจะสว่างขึ้น และคุณภาพของชาดีขึ้น

ข้อได้เปรียบ

1. การออกแบบกระปุกเกียร์หนอนกังหันการชะลอตัวมีเสถียรภาพและทนทาน
2. การออกแบบที่จับด้านล่างกดเบา ๆ ที่จับชาสามารถตกได้ง่าย
3. การออกแบบที่เพิ่มขึ้นของถังกลิ้งสามารถป้องกันไม่ให้ใบชาตกลงมา
4. ส่วนรองรับตัวเครื่องทําจากเหล็กหล่อซึ่งแข็งแรงทนทาน
5. ส่วนโค้งของแถบกลิ้งได้รับการปรับปรุงมานานหลายทศวรรษและได้รับการออกแบบที่
เหมาะสมที่สุด ประสิทธิภาพของใบชาแบบแถบเพิ่มขึ้น 30%

มุมมองที่ระเบิด



① แขนขวาง ⑧ สปริงกด
② ฝาถัง ⑨ คอลัมน์สนับสนุน
③ กลองสแตนเลส ⑩ Handwheel
④ ข้อเหวี่ยง ⑪ กรอบรองรับ
⑤ กล่องเกียร์ ⑫ โรลลิ่งดิสก์
⑥ สายพาน ⑬ ร้านนํ้าชา
⑦ มอเตอร์ขับเคลื่อน ⑭ ขารองรับ

แอปพลิเคชัน

Tea Rolling Table Machine เหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา / สมุน
ไพร ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


ประเภทของชา เวลาทํางาน
ชาดํา 30-90 นาที

ชาเขียว 4-6 นาที
ชาอู่หลง 4-6 นาที
ชาสมุนไพร 4-6 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

ข้อมูลจําเพาะ

Tea Rolling Table Machine รายการข้อมูลจําเพาะ:

แบบอย่าง DL-6CRT-65T
มิติ 1490*1390*1620 มม.

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 380V / 50Hz
เส้นผ่าศูนย์กลางจานชา 1210 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรล 650 มม.
ความสูงของบาร์เรล 480 มม.

จับคู่มอเตอร์
พลัง 4 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V

ความเร็วบาร์เรล 44 รอบต่อนาที
นํ้าหนัก 495 Kg

ความจุสูงสุดต่อชุดงาน 60 กก./ชุด
ความจุสําหรับชาเขียว 60-600 กก./ชม.
ความจุสําหรับชาดํา 60-120 กก./ชม

วัสดุ ทองเหลือง / ทองแดง

คุณสมบัติของ.ทั้งหมด Tea Rolling Table Machine.

แบบอย่าง เส้นผ่าศูนย์กลางบาร์เรล ความสูงของบาร์เรล ความจุ
6CRT-25 25 ซม. 18 ซม. 3 กก./ชุด
6CRT-30 30 ซม. 21 ซม. 5 กก./ชุด
6CRT-35 35 ซม. 26 ซม. 8 กก./ชุด
6CRT-40 40 ซม. 25 ซม. 11 กก./ชุด
6CRT-45 45 ซม. 28 ซม. 15 กก./ชุด
6CRT-50 50 ซม. 28 ซม. 20 กก./ชุด
6CRT-55 55 ซม. 40 ซม. 35 กก./ชุด
6CRT-65 65 ซม. 48 ซม. 60 กก./ชุด

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

รายละเอียด

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine
https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


ระยะห่างระหว่างถังกลิ้งและจานหมุนของแต่ละเครื่องจะแตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่า
แต่ละเครื่องสามารถผลิตชาที่มีคุณภาพดีที่สุดได้



ส่วนรองรับตัวเครื่องทําจากเหล็กหล่อซึ่งแข็งแรงทนทาน



แขนคู่ใช้โครงสร้างฝาปิดแบบเปิดสองแขน ซึ่งมีความสามารถในการรับนํ้าหนักที่
แข็งแกร่งและการทํางานที่มั่นคง



การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโรลลิ่งดิสก์และมุมเอียงของแท่งรีด ความเร็วเพิ่มขึ้น
30% เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น

ภาพถ่าย













ติดต่อ

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-65T
https://m.me/Shayehuangteamachinery

