
   คําอธิบาย    

เครื่องตรึงต่อเนื่องความร้อนไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการผลิตชุดของชาเขียวชาอู
หลงชาสมุนไพรชาอีวาน ฯลฯ
มีข้อดีคือสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ประสิทธิภาพการผลิตสูง และค่าแรงตํ่า
เครื่องตรึงชนิดนี้ใช้เครื่องทําความร้อนด้วยแก๊สโดยใช้แผ่นกันไฟสามขั้นตอนสามารถ
ปรับอุณหภูมิในการทํางานของแต่ละส่วนได้ เนื่องจากการตรึงชาเป็นไปตามลําดับจาก
อุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิตํ่า ดังนั้นชาที่ทําโดยเครื่องนี้จะมีความสมํ่าเสมอมากขึ้น
สีเขียวจะดีกว่า และกลิ่นหอมที่เพียงพอ
ผนังด้านในของตัวเครื่องทําจากแผ่นเหล็กหนา 3.5 มม. พร้อมอุปกรณ์หมุนเวียนก๊าซร้อน
ภายใน อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงภายในตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สูญเสียความร้อนเพียงเล็ก
น้อย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ติดตั้งระบบระบายไอนํ้าเพื่อปล่อยก๊าซไอเสียที่ร้อนและชื้นออกจากเครื่องเพื่อให้
สีชาดูดีและหลีกเลี่ยงคุณภาพที่เสื่อมโทรม

   ข้อได้เปรียบ    

1. ฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม เก็บรักษาความร้อน และประหยัดพลังงาน

2. การใช้แผ่นแคลเซียมซิลิเกตช่วยเพิ่มผลของฉนวน

3. ใช้ระบบควบคุมการปล่อยไอนํ้าเพื่อประหยัดพลังงาน

4. ระบบลดความเร็วที่ปรับให้เหมาะสม ความเร็วของเครื่องจะคงที่ ในขณะเดียวกันก็
ทําให้แรงบิดมีขนาดใหญ่เพียงพอและทํางานได้อย่างราบรื่น

5. ท่อความร้อนไฟฟ้าหนาแน่นล้อมรอบดรัมตรึงทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความร้อน
สมํ่าเสมอของแผ่นทรงกระบอกและชาจะยึดอย่างสมํ่าเสมอยิ่งขึ้น

6. ใช้แผ่นเหล็กหนาพิเศษ 3.5 มม. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีขนาดเล็กและเก็บรักษา
ความร้อนได้ดี ใบชาจะไม่เสียหาย (โรงงานอื่นๆ ใช้แผ่นเหล็ก 2 มม. เท่านั้น)

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องทําความร้อนไฟฟ้าแบบต่อเนื่องชา  เหมาะสําหรับการประมวลผลชาดํา / เขียว / อู
หลง / ขาว / ดํา / สมุนไพร ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาเขียว  4-6 นาที
 ชาอู่หลง  4-6 นาที
 ชาสมุนไพร  4-6 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    
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เครื่องทําความร้อนไฟฟ้าแบบต่อเนื่องรายการข้อมูลจําเพาะเครื่องชา :

แบบอย่าง DL-6CST-L60D
มิติ 900 × 3500 × 1516 มม.

แรงดันไฟฟ้า 380/50 V / Hz
กําลังไฟฟ้าเข้า 62 กิโลวัตต์

เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมด้านใน 600 มม.
ความยาวกลองด้านใน 3000 มม.

มอเตอร์ขับเคลื่อน
พลัง 0.75 วัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V
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มอเตอร์ไอเสีย
พลัง 370 วัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

ความเร็วกลอง 5-37 รอบต่อนาที
ประเภทเครื่องทําความร้อน ลวดความร้อนไฟฟ้า

ประสิทธิภาพ 100 กก. / ชม

ข้อกําหนดของเครื่องทําความร้อนไฟฟ้าแบบต่อเนื่องชาทั้งหมด

แบบอย่าง 6CSTL-D60 6CSTL-D80
เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง 60 ซม. 80 ซม.

ความยาวกลอง 300 ซม. 400 ซม.
ความจุ 100 กก. / ชม 200 กก. / ชม

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า

   ภาพถ่าย    
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   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CSTL-D60
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


