
   คําอธิบาย    

เครื่องคัดแยกและกรองส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์สนับสนุนสําหรับการผลิตชาไข่มุก (ชาเม็ด)
หลังจากแปรรูปแล้ว ใบชาจะจับตัวเป็นก้อน ในขณะนี้ จําเป็นต้องใช้เครื่องคัดแยกและ
กรองเพื่อแยกชิ้นส่วนออก ในเวลาเดียวกัน สามารถเป่าลมร้อนเพื่อทําให้ชาแห้งในครั้ง
แรก ซึ่งสะดวกสําหรับการขึ้นรูปชา
เครื่องนี้มักจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์การขึ้นรูปชาไข่มุก (ชาเม็ด) ซึ่งมีข้อดีคือเสียง
ตํ่าและการทํางานที่มั่นคง

   ข้อได้เปรียบ    

1. ด้วยคันโยกโช้คอัพกลับ ใช้งานง่ายและมีเสียงรบกวนตํ่า;
2. ด้วยอุปกรณ์ล็อคกลับเพื่อขจัดปัญหาที่หัวและหางหลุดง่ายเมื่อให้อาหาร
3. โครงสร้างที่เรียบง่ายและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
4. เตาไฟฟ้าลมร้อนเสริม สะดวกในการทําให้ใบชาแห้งในขณะที่ฟองนํ้าแห้ง

   ข้อมูลจําเพาะ    

รายการข้อกําหนดของTea Deblock และ Sieving Machine :

แบบอย่าง DL-6CSST-100R
แรงดันไฟฟ้า 380V 50HZ

ขนาด (L * W * H) 1750 × 1450 × 1570 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของถังด้านใน 1,000 มม.

ความยาวตรงของลํากล้องใน 1,000 มม.

มอเตอร์ไฟฟ้า
พลัง 0.75 กิโลวัตต์

ความเร็วในการหมุน 1400 รอบ / นาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V

พลังงานความร้อนทั้งหมด 18 กิโลวัตต์
ความเร็วของบาร์เรล 36 รอบ / นาที

เส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรง 2.5 มม.

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า

   ภาพถ่าย    

https://www.delijx.com/category/tea-lump-breaker-tea-deblocking-and-sieving-machine


   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CSST-100RB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


