
   คําอธิ​บาย​    

เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​ของเครื่อง​ตรึง​ชา​แก๊ส​เหลว​ขนาด​เล็กนี้คือ​ 50 ซม​.​ และ​ความ​ยาว​ของ​ส่วน
ตรง​ด้าน​ใน​คือ​ 600 มม.​ ใช้​แรง​ดัน​ไฟ​ 2​20V สามารถ​แปรรูป​ใบ​สด​ได้​ 2​-4 กก.​ ต่อ​ชุด​
การ​ตรึง​ชนิด​ดร​ัมสามารถ​ให้​ความ​ร้อน​ด้วย​แก๊ส​หรือ​ก๊าซ​เหลว​ มี​ประสิทธิภาพ​การ​เผา​ไหม้​สูง​
รักษา​สิ่ง​แวด​ล้อม​ และ​สุ​ขา​ภิบาล​ ผล​การ​ตรึง​ที่​ดี ชา​จะ​ได้​สี​ดี​ รส​เข้ม​ข้น​ สม​บูรณ​์ ไม่​สูญ
เสีย​สาร​อาหาร​หลัง​การ​ตรึง​ เป็น​อุปกรณ์​ที่​เหมาะ​สําหรับ​การ​ตรึง​ชา​และ​การ​คั่ว​ถั่ว​อื่นๆ​
!!!
เครื่อง​ตรึง​ชา​ใช้​เป็น​หลัก​ใน​การ​ตรึง​ผล​ชา​ประเภท​ต่างๆ​ โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เหมาะ​สําหรับ
การ​ตรึง​ชา​เขียว​ดั้ง​เดิม​ ชา​อู่​หลง​ และ​ชา​เห​ลือ​ง นอกจาก​นี้​ยัง​สามารถ​ใช้​สําหรับ​การ
แปรรูป​ชา​ขิง​ ชา​สมุน​ไพร​ ชา​ใบ​บัว​ ชา​อี​วา​น ​เป็น​ต้น​
เครื่อง​ตรึง​ชา​แบบ​ใช้​แก๊ส​ของ​เรา​ใช้​แผ่น​เหล็ก​หนา​ 2​.​5 มม.​ เพื่อ​ป้องกัน​การ​เปลี่ยน​รูป
ของ​ถัง​ซัก​ที่​อุณหภูมิ​สูง​ และ​สามารถ​เก็บ​ความ​ร้อน​ สูญ​เสีย​ความ​ร้อน​น้อย​ลง​ และ​อุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง​เล็ก​น้อย​! เหล็ก​แผ่น​ของ​เครื่องจักร​ที่​คล้าย​กัน​ใน​โรงงาน​อื่น​มี​ขนาด​เพียง​
1.​5 มม.​ และ​แผ่น​เหล็ก​ของ​เรา​มี​ขนาด​ 2​.​5 มม.​ เครื่อง​ของ​เรา​สามารถ​ประหยัด​เชื้อ​เพลิง​ได้​
30%!
อุปกรณ์​ขนาด​เล็ก​นี้​ยัง​เหมาะ​สําหรับ​ใช้​ใน​พื้นที่​ท่อง​เที่ยว​หรือ​รีสอร์ท​ที่​ผลิต​ชา
ด้วย​ผลผลิต​ปาน​กลาง​ซึ่ง​สามารถ​เพิ่ม​ราย​ได้​ของ​รีสอร์ท​ท่อง​เที่ยว​และ​ยัง​ให้​นัก​ท่อง
เที่ยว​ได้​สัมผัส​กับ​ความ​สนุก​ของ​การ​แปรรูป​ชา​ด้วย​ตน​เอง

   มุม​มอง​ที่​ระเบิด
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① แผง​ควบ​คุม เ อ่าง​ความ​ร้อน
② เครื่อง​วัด​อุณห​ภูม​ิ เ รับ​มือ
③ ถัง​ด้าน​นอก เ กระปุก​เกีย​ร์
เ ถัง​ด้าน​ใน เ บาลานซ์​โบ​ลต์
เ วง​ล้อ​สนับ​สน​ุน เ กระ​บอ​กลด
เ สวิตช์​จุด​ระ​เบิด เ โซน​การ​เผา​ไหม​้
เ ล้อ​ล่า​ง เ สนับสนุน​กรอ​บ

 

   ความ​ได้​เปรียบ​    

1.​ เครื่อง​มี​ขนาด​เล็ก​และ​ยืดหยุ่น​ได้​ เหมาะ​สําหรับ​โรงงาน​แปรรูป​ชา​ขนาด​เล็ก​และ​ขนาด​กลาง​



(การ​แปรรูป​และ​การ​ผลิต​ชา​ชั้น​ดี​) โดย​ใช้​ถัง​หมุน​แบบ​หมุน​ ใบ​ชา​จะ​ถูก​เผา​อย่าง​ทั่ว​ถึง​มาก
ขึ้น​ ใบ​ชา​จะ​ถูก​ให้​ความ​ร้อน​โดย​ไม่มี​ปลาย​ตาย​ ด้วย​ความ​บริสุทธิ์​ งาน​ฝีมือ​สมํ่าเสมอ​และ
ระบาย​อากาศ​ที่​ไม่มี​ใคร​เทียบ​ มัน​เป็น​เครื่อง​ใน​อุดมคติ​สําหรับ​การ​ผลิต​และ​การ​แปรรูป​ชา
ชั้น​ดี เป็น​อุปกรณ์​ทดแทน​สําหรับ​กระทะ​ฟืน​แบบ​ใช้​มือ​
2.​ ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ที่​ดี​เยี่ยม​ เก็บ​รักษา​ความ​ร้อน​ และ​ประหยัด​พลัง​งาน​
3.​ ใช้​แผ่น​แคลเซียม​ซิ​ลิ​เก​ตเพิ่ม​ผล​การ​รักษา​ความ​ร้อน​และ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​กําหนด​ด้าน​สุข
อนามัย​อา​หาร​
4.​ เพิ่ม​ฉนวน​ของ​แผ่น​ด้าน​หน้า​ของ​ดร​ัม
5.​ ระบบ​ควบคุม​อุณหภูมิ​อัจฉริยะ​ ใช้​งาน​ง่าย​ และ​ควบคุม​ได้​อย่าง​แม่น​ยํา
6.​ การ​ควบคุม​ด้วย​มือ​และ​การ​รวม​ตัว​เอง​รับ​ประกัน​สอง​ครั้ง​
7.​ ระบบ​การ​ปล่อย​ไอ​นํ้าที่​ควบคุม​ได้​มาก​ขึ้น​เพื่อ​การ​ประหยัด​พลังงาน​ที่​มาก​ขึ้น

   แอ​ปพลิ​เคช​ัน    

เครื่อง​ตรึง​ชา​เข​ียว  เหมาะ​สําหรับ​การ​แปรรูป​ชา​เขียว​ / ชา​อู​หลง​ / สมุน​ไพร​ ต่อ​ไป​นี้​เป็น
เวลา​ทํางาน​ที่​จําเป็น​สําหรับ​การ​ผลิต​ชา​ข้าง​ต้น

 ประเภท​ของ​ชา  เวลา​ทํางาน
 ชา​เข​ียว  4-8 นาท​ี
 ชา​อู่​หลง  4-8 นาท​ี
 ชา​สมุน​ไพร  4-8 นาท​ี

ข้อมูล​ข้าง​ต้น​ใช้​สําหรับ​อ้างอิง​เท่า​นั้น​ และ​เวลา​การ​ประมวล​ผล​เฉพาะ​จะ​ถูก​กําหนด​ตาม
สถานการณ์​จร​ิง

   ข้อมูล​จําเพาะ​    

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine


ราย​การข้อมูล​จําเพา​ะเครื่อง​ตรึง​ชา​แก๊ส​เห​ลว :

แบบ​อย่า​ง DL-6CST-50
ขน​าด 780 × 1400 × 1530 มม.​

แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 220/50 V / Hz
เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​ภายใน​ของ​ดร​ัม 500 มม.​

ความ​ยาว​ด้าน​ใน​ของ​ดร​ัม 600 มม.​

มอเตอร์​ขับ​เคลื่อ​น
พล​ัง 0.​75 กิโล​วัต​ต์

ความ​เร็ว 1390 รอบ​ต่อ​นาท​ี
แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 220 โว​ลต์
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พัดลม​ดูด​อา​กาศ
พล​ัง 85 วัต​ต์

ความ​เร็ว 2200 รอบ​ต่อ​นาท​ี
แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 220 โว​ลต์

ความเร็ว​กล​อง 5-37 นาท​ี
ประเภท​เครื่อง​ทําความ​ร้อน เครื่อง​ทําความ​ร้อน​ด้วย​แก​๊ส

ความ​จุ​ต่อ​ชุด 2-4 กก.​
ความ​จุ​ต่อ​ชั่ว​โมง 25 กก.​ / ชม

ข้อ​กําหนด​ของเครื่อง​ตรึง​ชา​เข​ียวทั้ง​หมด

แบบ​อย่า​ง 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​กล​อง 50 ซม.​ 70 ซม.​ 90 ซม.​ 100 ซม.​

ความ​ยาว​กล​อง 60 ซม.​ 100 ซม.​ 124 ซม.​ 125 ซม.​
ความ​จุ 25 กก.​ / ชม 50 กก.​ / ชม 100 กก.​ / ชม 150 กก.​ / ชม

หาก​คุณ​มี​ความ​ต้องการ​พิเศษ​ก็​สามารถ​ปรับ​แต่ง​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​ลูกค้า​ได้

   ราย​ละ​เอียด​    

ระบบ​ควบคุม​ไมโคร​คอมพิวเตอร์​แบบ​บูรณ​าการ​สามารถ​ควบคุม​เวลา​ใน​การ​ตรึง​ได้​อย่าง​ชาญ​ฉล​าด
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การ​ออกแบบ​สวิตช์​ระบาย​ความ​ร้อน​ด้าน​บน​ หลัง​จาก​การ​ประมวล​ผล​การ​คั่ว​ชา​ เปิด​วาล์ว​ทําความ
เย็น​ สามารถ​เร่ง​การก​ระ​จา​ยความ​ร้อน

 



มี​การ​เพิ่ม​พัดลม​ดูด​อากาศ​ที่​ด้าน​หลัง​ซึ่ง​สามารถ​เปิด​และ​ปิด​ด้วย​ตนเอง​ซึ่ง​สามารถ​เป่า
ลม​ร้อน​และ​ชื้น​ภายใน​เครื่อง​ได้​อย่าง​รวดเร็ว​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่​ให้​ชา​อับ​ชื้น​และ​ส่ง​ผล​ต่อ
รส​ชาต​ิ

 



ด้าน​ล่าง​มี​วาล์ว​ 3 ตัว​ ซึ่ง​สามารถ​จุด​ไฟ​เอง​ได้​ใน​กรณี​ที่​ไฟฟ้า​ดับ​ ทําให้​ใบ​ชา​ไม่​สูญ​เปล
่า

 



รักษา​การ​ออกแบบ​หัว​เผา​ไหม้​ของ​เปลว​ไฟ​ที่​เผา​ไหม้​คง​ที่​ สํารอง​เปลว​ไฟ​ที่​เผา​ไหม้​อย่าง​ต่อ
เนื่อง​หลัง​จาก​การ​จุด​ระเบิด​สําเร็จ​ จุด​ไฟ​อีก​ครั้ง​จาก​เปลว​ไฟ​ที่​ลุก​ไหม้​คง​ที่​ ลด​แรง​ดัน
ของ​เข็ม​จุด​ระเบิด​และ​คอยล์​จุด​ระเบิด​ และ​ปรับปรุง​อายุ​การ​ใช้​งาน

   ภาพ​ถ่าย​    



 



 



 



   ติด​ต่อ    

หาก​คุณ​สนใจ​ใน​ผลิตภัณฑ์​นี้​โปรด​ติดต่อ​เรา​เพื่อ​รับ​ราค​า

↑ ↑ คลิก​ที่​ไอคอน​เพื่อ​รับ​ราคา​ล่าสุด​โดย​ตรง​ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CST-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้​ ↓ นอกจาก​นี้​คุณ​ยัง​สามารถ​ฝาก​ข้อมูล​ติดต่อ​ของ​คุณ​ไว้​ที่​ด้าน​ล่าง​
โดย​ปกติ​เรา​จะ​ติดต่อ​คุณ​ภาย​ใน​ 10 นา​ที​ ↓ ↓


