
   คําอธิบาย    

ก๊าซร้อนเครื่องตรึงอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการผลิตชุดของชาเขียวชาอู
หลงชาสมุนไพรชาอีวาน ฯลฯ
มีข้อดีคือสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ประสิทธิภาพการผลิตสูง และค่าแรงตํ่า
เครื่องตรึงชนิดนี้ใช้เครื่องทําความร้อนด้วยแก๊สโดยใช้แผ่นไฟสามขั้นตอนสามารถ
ปรับอุณหภูมิในการทํางานของแต่ละส่วนได้ เนื่องจากการตรึงชาเป็นไปตามลําดับจาก
อุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิตํ่า ดังนั้นชาที่ทําโดยเครื่องนี้จะมีความสมํ่าเสมอมากขึ้น
สีเขียวจะดีกว่า และกลิ่นหอมก็เพียงพอ
การออกแบบโซลินอยด์วาล์วอัตโนมัติ การทําความร้อนจะเริ่มและหยุดโดยอัตโนมัติ โซลิ
นอยด์วาล์วจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และเครื่องจะหยุด
ทําความร้อน เมื่ออุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ โซลินอยด์วาล์วจะเปิดขึ้นและ
เครื่องจะร้อนขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้
ติดตั้งระบบระบายไอนํ้าเพื่อปล่อยก๊าซไอเสียที่ร้อนและชื้นออกจากเครื่องเพื่อให้
สีชาดูดีและหลีกเลี่ยงคุณภาพที่เสื่อมโทรม

   ความได้เปรียบ    

1. มีวาล์ว 3 ตัวที่ด้านล่าง ซึ่งสามารถจุดไฟด้วยตนเองได้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง จึง
ไม่เปลืองใบชา
2. เข็มจุดระเบิดคู่และคอยล์จุดระเบิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบช่วยให้จุดระเบิดได้
สําเร็จ 100% และไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
3. รักษาการออกแบบหัวเผาไหม้ของเปลวไฟที่เผาไหม้คงที่ สํารองเปลวไฟที่เผาไหม้อย่าง
ต่อเนื่องหลังจากการจุดระเบิดสําเร็จ จุดไฟอีกครั้งจากเปลวไฟที่เผาไหม้คงที่ ลดแรง
ดันของเข็มจุดระเบิดและคอยล์จุดระเบิด และปรับปรุง อายุการใช้งาน
4. กระบอกสูบด้านในใช้แผ่นเหล็กหนา 3.5 มม. เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปของตัวกระบอก
สูบที่อุณหภูมิสูง งานสามารถเก็บพลังงาน การสูญเสียความร้อนน้อยลง การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิมีขนาดเล็กลง และประหยัดพลังงานมากขึ้น

   แอปพลิเคชัน    

เครื่องนึ่งร้อนต่อเนื่องเหมาะสําหรับการแปรรูปชาดํา / เขียว / อูหลง / ขาว / ดํา / สมุน
ไพร ต่อไปนี้เป็นเวลาทํางานที่จําเป็นสําหรับการผลิตชาข้างต้น

 ประเภทของชา  เวลาทํางาน
 ชาเขียว  4-6 นาที
 ชาอู่หลง  4-6 นาที
 ชาสมุนไพร  4-6 นาที

ข้อมูลข้างต้นใช้สําหรับอ้างอิงเท่านั้น และเวลาการประมวลผลเฉพาะจะถูกกําหนดตาม
สถานการณ์จริง

   ข้อมูลจําเพาะ    

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine
https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


เครื่องทําความร้อนแบบต่อเนื่องรายการข้อมูลจําเพาะ:

แบบอย่าง DL-6CSTL-Q100
มิติ 1420 × 6500 × 2810 มม.

แรงดันไฟฟ้า 380/50 V / Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดรัม 1,000 มม.

ความยาวด้านในของดรัม 4800 มม.

มอเตอร์ขับเคลื่อน
พลัง 4 กิโลวัตต์

ความเร็ว 1400 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า 380 V

มอเตอร์ดูดอากาศ

พลัง 370 วัตต์
ความเร็ว 1400

แรงดันไฟฟ้า 380 V

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine


ความเร็วกลอง 5-37 นาที
ประเภทเครื่องทําความร้อน แก๊ส

ประสิทธิภาพ 400 กก. / ชม

ข้อมูลจําเพาะของทั้งหมดของแก๊สทําความร้อนเครื่องพ่นไอนํ้าอย่างต่อเนื่อง

แบบอย่าง 6CSTL-Q80 6CSTL-Q100
เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง 80 ซม. 100 ซม.

ความยาวกลอง 400 ซม. 480 ซม.
ความจุ 200 กก. / ชม 400 กก. / ชม

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้

   ภาพถ่าย    





   ติดต่อ    

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CSTL-Q100
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้ ↓ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ที่ด้านล่าง
โดยปกติเราจะติดต่อคุณภายใน 10 นาที ↓ ↓


