
คําอธิบาย  

เครื่องคัดกรองแบบสั่นแบบวงกลมเป็นอุปกรณ์คัดกรองล่าสุดและทันสมัยที่สุดในโลก รวม
การคัดกรองเครื่องบิน การคัดกรองวงสวิง การคัดกรองการกลิ้ง และการคัดกรองการสั่นสะ
เทือน เหมาะสําหรับการกรองของเหลวและไม่ใช่ของเหลวในทุกช่วงอายุ
เครื่องนี้ทําให้หน้าจอเคลื่อนที่แบบสามมิติผ่านแรงกระตุ้นขึ้นและลงของมอเตอร์
สั่น บังคับให้วัสดุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในรูปเกลียวกระโดด และสุดท้ายจะปล่อยออก
จากช่องระบาย
วัสดุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตํ่าสุด 0.025 มม. สามารถคัดออกได้ และสามารถเลือกติด
ตั้งตะแกรง 1-5 ชั้นเพื่อคัดแยกหรือกรองวัสดุเกรด 2-6 ได้

ข้อได้เปรียบ  

1. ช่วงคัดกรองกว้าง ขนาดหน้าจอขั้นตํ่าคือ 0.028 มม.
2. โครงสร้างที่ปิดสนิท วัสดุไม่บิน และของเหลวไม่รั่วไหล
3. โครงสร้างกริดไม่มีมุมตาย และพอร์ตจําหน่ายสามารถปรับได้ 360 องศา
4. ด้วยลูกสั่น ไม่มีการปิดกั้นวัสดุ ประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองสูง
4. ตาข่ายหน้าจอง่ายต่อการเปลี่ยนและใช้งานง่าย

ข้อมูลจําเพาะ  

รายการข้อมูลจําเพาะตัวคั่นหน้าจอสั่นแบบวงกลม:

แบบอย่าง DL-6CZDS-60
โวลาเทจ 220V 50/60Hz

พลัง 0.55kw
เส้นผ่านศูนย์กลาง 600mm

เส้นผ่านศูนย์กลางตะแกรง 530mm
พื้นที่ตะแกรง 0.22 ตร.ม.

วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ＜ 10mm
ขนาดตาข่าย 2-325#

เลเยอร์ 1-5 ชั้น
ความถี่ในการสั่นสะเทือน 1500 รอบต่อนาที

สเปคของทั้งหมด เครื่องคัดกรองแบบสั่นแบบวงกลม

แบบอย่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นที่ตะแกรง ขนาดตาข่าย เลเยอร์
DL-6CZDS-45 45ซม. 0.09 ตร.ม. 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-60 60ซม. 0.22 ตร.ม. 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-80 80cm 0.4 ตร.ม. 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-100 100ซม. 0.63 ตร.ม. 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-120 120ซม. 0.95 ตร.ม. 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-150 150ซม. 1.5 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-180 180ซม. 2.3 ตร.ม. 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-200 200ซม. 2.86 ตร.ม. 2-325 # 1-5

หากคุณมีความต้องการพิเศษก็สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้



ภาพถ่าย  









ติดต่อ  

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราเพื่อรับราคา

↑ ↑ คลิกที่ไอคอนเพื่อรับราคาล่าสุดโดยตรง ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CZDS-60
https://m.me/Shayehuangteamachinery

