
   คําอธิ​บาย​    

เครื่อง​ชา​อากาศ​ร้อน​สั่นเป็น​หนึ่ง​ใน​อุปกรณ์​ที่​สําคัญ​สําหรับ​การ​ผลิต​ชา​ระ​ดับ​ high-end
อู​หลง​ กลอง​เจาะ​รู​ด้วย​แผ่น​สังกะสี​ซึ่ง​สวยงาม​และ​สง่า​งาม​ คุณ​ยัง​สามารถ​เลือก​แผ่น​สแตน
เลสทั้งหมด​ซึ่ง​ถูก​สุข​อนามัย​และ​เป็น​มิตร​กับ​สิ่ง​แวดล้อม​มาก​ขึ้น​
ด้วย​แผง​ควบคุม​อัจฉริยะ​ที่​ผสาน​รวม​อย่าง​สูง​ ควา​มเร็ว​ใน​การ​คั่ว​ อุณห​ภู​มิ​ เวลา​ใน​การ
ประมวล​ผล​ ฯลฯ​ สามารถ​ปรับ​ได้​ คุณ​สามารถ​เลือก​เครื่อง​ทําความ​ร้อน​ไฟฟ้า​หรือ​ความ​ร้อน​จาก
ไม้​หรือ​ถ่าน​ 
ผ่าน​การ​หมุน​ของ​เครื่อง​และ​ความ​ร้อน​ ควา​มชื้น​ใน​ชา​สามารถ​กระจาย​อย่าง​สมํ่าเสมอ​ และ​ใน
ขณะ​เดียว​กัน​ การ​หมัก​สามารถ​ทําได้​อย่าง​ช้าๆ​ เพื่อ​ให้​รสชาติ​ชา​ที่​ปรุง​เสร็จ​แล้ว​มี
กลิ่น​หอม​มาก​ขึ้น
ด้วย​เตา​ให้​ความ​ร้อน​ ไม้​หรือ​ถ่าน​ชนิด​ต่างๆ​ สามารถ​ใช้​ทําชา​ที่​มี​รสชาติ​ไม้​ต่าง​กัน​ได้​
และ​รสชาติ​ของ​ชา​สําเร็จรูป​ก็​มี​เอกลักษณ์​เฉพาะ​ตัว​! แตก​ต่าง​จาก​ชา​ทั่วไป​ทั่ว​ไป

   ความ​ได้​เปรียบ​    

1.​ ใช้​โลหะ​แผ่น​เจาะ​รู​ชุบ​สังกะสี​มี​ลักษณะ​แบน​และ​สวย​งาม​
2.​ ใช้​การ​ควบคุม​อุณหภูมิ​อัต​โน​มัติ​ เวลา​พัดลม​หลัก​ เวลา​ได​รฟ์;
3.​ ทั้งหมด​ใช้​เครื่อง​ทําความ​ร้อน​ไฟฟ้า​และ​ให้​อ่าง​เตา​เหล็ก​หล่อ​ซึ่ง​แข็ง​แรง​และ​ทน​ทาน

   แอ​ปพลิ​เคช​ัน    

เครื่อง​เหี่ยว​ใบ​ชา​ไม้​และ​ถ่าน​หิน  เหมาะ​สําหรับ​การ​แปรรูป​ชา​อู​หลง​ ต่อ​ไป​นี้​เป็น​เวลา
ทํางาน​ที่​จําเป็น​สําหรับ​การ​ผลิต​ชา​ข้าง​ต้น

 ประเภท​ของ​ชา  เวลา​ทํางาน
 ชา​อู่​หลง  รวม​ 5-6 ชั่ว​โมง

ข้อมูล​ข้าง​ต้น​ใช้​สําหรับ​อ้างอิง​เท่า​นั้น​ และ​เวลา​การ​ประมวล​ผล​เฉพาะ​จะ​ถูก​กําหนด​ตาม
สถานการณ์​จร​ิง

   ข้อมูล​จําเพาะ​    

ไม้​และ​ถ่านหิน​เครื่อง​ทําความ​ร้อน​ใบ​ชา​ใบ​เหี่ยว​เฉา​เครื่องเฉ​พาะรายการ​ไอ​ออ​น:

แบบ​อย่า​ง DL-6CZQ-110T
ขน​าด 3760 × 1120 × 1450 มม.​

แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 380V 50HZ
พลังงาน​ความ​ร้อน​ทั้ง​หมด 12 กิโล​วัต​ต์

มอเตอร์​ดร​ัมได
รฟ์เร็ว​และ​ช้า

2 ชุด

พล​ัง 2.​2 กิโล​วัต​ต์
ความ​เร็ว 1400 รอบ​ / นาท​ี

แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 380 V

กําลัง​พัด​ลม 
พล​ัง 1.​5 กิโล​วัต​ต์

ความ​เร็ว 1400 รอบ​ / นาท​ี
แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า 380 V

ความเร็ว​ใน​การ​ทํางาน​ของ​ลูก​กล​ิ้ง 15-30 รอบ​ / นาท​ี

https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine
https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine
https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine


 เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​ภายใน​ของ​ลูก​กล​ิ้ง 1100 มม.​
ความ​ยาว​ของ​ลูก​กล​ิ้ง 3000 มม.​

เอา​ท์พุต 350 กก.​ / ครั้ง

หาก​คุณ​มี​ความ​ต้องการ​พิเศษ​ก็​สามารถ​ปรับ​แต่ง​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​ลูกค้า​ได้

   ราย​ละ​เอียด​    

เครื่อง​นี้​สามารถ​ให้​ความ​ร้อน​ด้วย​ไฟฟ้า​หรือ​ถ่าน​ได้​ หาก​ใช้​ถ่าน​เพื่อ​ให้​ความ​ร้อน​ ชา
สามารถ​ดูด​ซับ​รสชาติ​ของ​ถ่าน​ได้​ หาก​เลือก​ถ่าน​ที่​มี​กลิ่น​หอม​ รสชาติ​ของ​ชา​จะ​มี​เอกลักษณ์
เฉพาะ​ตัว​มาก

 



โครง​รองรับ​ภายใน​ช่วย​เพิ่ม​ความ​แข็ง​แรง​ของ​โครงสร้าง​ของ​ตัว​เครื่อง​และ​ลด​การ​สั่น
สะเทือน​ระหว่าง​การ​ใช้​งาน

 



ขนาด​ตาข่าย​ที่​เหมาะ​สม​ที่สุด​ที่​ได้​จาก​การ​ทดลอง​หลาย​ครั้ง​ ชา​และ​ฝุ่น​ชา​ที่​แตก​แล้ว​ถูก
คัด​ออก​ใน​ระหว่าง​กระบวนการ​เขย่า​ชา​อู​หลง

   ภาพ​ถ่าย​    













   ติด​ต่อ    

หาก​คุณ​สนใจ​ใน​ผลิตภัณฑ์​นี้​โปรด​ติดต่อ​เรา​เพื่อ​รับ​ราค​า

↑ ↑ คลิก​ที่​ไอคอน​เพื่อ​รับ​ราคา​ล่าสุด​โดย​ตรง​ ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CZQ-110T
https://m.me/Shayehuangteamachinery


ได้​ ↓ นอกจาก​นี้​คุณ​ยัง​สามารถ​ฝาก​ข้อมูล​ติดต่อ​ของ​คุณ​ไว้​ที่​ด้าน​ล่าง​
โดย​ปกติ​เรา​จะ​ติดต่อ​คุณ​ภาย​ใน​ 10 นา​ที​ ↓ ↓


